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UWAGI 
5ƭŀ ǳƱŀǘǿƛŜƴƛŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ƛ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ŎŜƴǘǊŀƭŀ //-нллл ƧŜǎǘ ǿǎǘťǇƴƛŜ ȊŀǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴŀ 
przez producenta: 

- ǿƱŊŎȊŜƴƛ ǿǎȊȅǎŎȅ ŀōƻƴŜƴŎƛ (255) 
- ƪŀȍŘȅ ŀōƻƴŜƴǘ ǇƻǎƛŀŘŀ ǇǊȊȅǇƛǎŀƴŜ п ƪƻŘȅ ǿŜƧǏŎƛƻǿŜ  
  όǘŀōŜƭŀ ƪƻŘƽǿ ŘƻƱŊŎȊŀƴŀ ƧŜǎǘ Řƻ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛƪƛύ 
- czas dzwonienia 20s 
- czas rozmowy 2.5min 
- ŎȊŀǎ ǇƻŘƧťŎƛŀ ǊƻȊƳƻǿȅ Ǉƻ ŘȊǿƻƴƪǳ мǎ 
- ŎȊŀǎ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ  ȊŀŎȊŜǇǳ пǎ 
- ǇƻȊƛƻƳ ƎƱƻǏƴƻǏŎƛ ǿȅǿƻƱŀƴƛŀ р όƳŀƪǎȅƳalny) 

Od wersji panela vмф Ǉƻ ǿȅōǊŀƴƛǳ ƴǳƳŜǊǳ ŀōƻƴŜƴǘŀ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ ǿŎƛǏƴƛťŎƛŜ ƪƭŀǿƛǎȊŀ *  

hŘ ǿŜǊǎƧƛ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ŎŜƴǘǊŀƭƛ Ǿмф ǿǊŀȊ ȊŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŊ Ȋ ǇŀƴŜƭŜƳ ƻŘ ǿŜǊǎƧƛ Ǿну ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ 
ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ŎȊŀǎǳ ǿ ŎƛŊƎǳƪǘƽǊŜƎƻ Ǉƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ŘȊǿƻƴƛŜƴƛŀ ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ƴŀŘŀƭ ƻŘŜōǊŀƴƛŜ 
ǇǊȊȅŎƘƻŘȊŊŎŜƎƻ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ. 
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1 ZALETY DOMOFONU Z CYFROWYM WYBIERANIEM. 

PodstawowŃ zaletŃ system·w opartych na wybieraniu cyfrowym jest zmniejszenie iloŜci paneli zewnňtrznych z 

przyciskami sterujŃcymi sygnağem wywoğania do lokatora z kilku do jednego, w kt·rym funkcjň inteligentnego 
adresowania wywoğania przejňğa klawiatura numeryczna wspierana mikrokomputerem z odpowiednim 

oprogramowaniem sterujŃcym. W przyjňtym rozwiŃzaniu jako unifony mogŃ pracowaĺwyğŃcznie aparaty 

CYFRAL z moduğem dekodera cyfrowego oznaczone dodatkowo symbolem D (digital) jak np. MAC-D i SLIM-D. 
System CC-2000 zapewnia podğŃczenie do centrali do 255 unifon·w cyfrowych doğŃczanych do 

dwuprzewodowej magistrali. Selektywny wyb·r wywoğanego unifonu zapewnia moduğ cyfrowy umieszczony w 
kaŨdym aparacie, kt·ry poprzez odpowiednie ustawienie zworek przydziela mu jego fizyczny adres, który jest 

jednoznacznie rozpoznawany przez system. 
 

Atuty systemu cyfrowego CC-2000: 

Â CzynnoŜciuruchomieniowe sŃ proste i nieomal intuicyjne. Sterowaniemikroprocesorowe daje wiele nowych 
moŨliwoŜci funkcjonalnych w por·wnaniu z tradycyjnymi systemami analogowymi.  

Â Tor komunikacji cyfrowej jest zrealizowany w oparciu o standard RS-485 majŃcy na celu zwiňkszenie: 
Á szybkoŜci transmisji,  

Á zasiňgu oraz  

Á ochrony przed zakğ·ceniami w por·wnaniu z interfejsem RS-232. 
Â WstňpneczynnoŜci uruchomieniowe uğatwia bogaty a zarazem ğatwy w obsğudze program instalacyjny. 

Dziňki niemu zainstalowanie kompletnego systemu jest proste i szybkie. 
Â Sposób mocowania elementów mechanicznych i przewodów pomyŜlano tak,aby uğatwiĺ pracň instalatora. 

Â Zwiňkszono odpornoŜĺ na uszkodzenia mechaniczne. 
OsiŃgniňto to dziňkizastosowaniu w kasecie rozmównej grubej blachy oraz zgrzaniu dodatkowych 

element·w wzmacniajŃcych w miejscach szczeg·lnie naraŨonych na mechaniczne uszkodzenia. 

Â Wysoka odpornoŜĺ na korozjň. Kasetňzabezpieczono farbŃ proszkowŃ odpornŃ na warunki atmosferyczne. 
Â PodŜwietlana klawiatura umoŨliwia doskonağŃ widocznoŜĺ cyfr nawet w zupeğnych ciemnoŜciach 

Â PodŜwietlany czytnik kluczy Dallas  
 

System zapewnia: 

Â Wywoğanie i rozmowň z dowolnym lokatorem. 
Â WejŜcie bez klucza realizowane na kilka sposobów. 

Á Drzwi wejŜciowe mogŃ byĺ otworzone bez uŨyciamechanicznego klucza. Wystarczy na klawiaturze 
kasety rozm·wnej wybraĺnumer mieszkania i indywidualny czterocyfrowy kod dostňpu. MoŨna r·wnieŨ 

korzystaĺ z innej opcji; 

Á Z pastylki Dallas.Panel zewnňtrzny posiada zamontowany czytnik Dallas; przyğoŨenie zarejestrowanej w 
systemie tzw. pastylki Dallas, czyli specjalnego dotykowego klucza kodowego, umoŨliwia uruchomienie 

zaczepu na zaprogramowany uprzednio czas. Klucz kodowy ma postaĺ hermetycznej, stalowej pastylki 
o Ŝrednicy 17 mm i wysokoŜci 3 lub 6 mm, wewnŃtrz kt·rej znajduje siň specjalizowany ukğad scalony 

serii DS19XX firmy DALLAS. Kod klucza stanowi unikalny identyfikator zapewniajŃcy 1014 kombinacji. 
Klucze kodowe charakteryzujŃ siň bardzo duŨŃ wytrzymağoŜciŃ mechanicznŃ i odpornoŜciŃ na wpğyw 

pól elektromagnetycznych i co najwaŨniejsze nie wymagajŃ wğasnego zasilania. 

Â DuŨŃ elastycznoŜĺ i konfigurowalnoŜĺ systemu w zaleŨnoŜci od upodobaŒ i oczekiwaŒ uŨytkownika. 
Â Ğatwy dostňp do wprowadzanych danych. 

DuŨy wyŜwietlacz cyfrowy uğatwia wprowadzenie numeru mieszkania, zapewnia wysokŃ czytelnoŜĺ 
wyŜwietlanych informacji. PodŜwietlana klawiatura umoŨliwia sprawne wybieranie numerów przy braku 

oŜwietlenia zewnňtrznego. 

Â Brak podsğuchu. System zapewnia sekretnoŜĺ prowadzonych rozm·w, nie jest moŨliwe podsğuchiwanie 
rozmowy przez osobň, kt·rej unifon niezostağwczeŜniej wybrany. Wybranie numeru naklawiaturze kasety 

rozmównej powoduje nawiŃzanie ğŃcznoŜci tylko z jednym wybranymunifonem. 
Â Brak moŨliwoŜci otworzenie drzwi z innych - aktualnie nie wybranychunifonów. 

Â MoŨliwoŜĺ tworzenia rozbudowanych konfiguracji wielowejŜciowych. 
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2 INSTALACJA DOMOFONU CC-2000. 

2.1. INSTALACJA PANELA PC-1000LUB PC-2000 W BUDYNKU. 

Po wykuciu otworu w Ŝcianiebudynku lub nieruchomym skrzydle drzwi spód panela rozmównego domofonu 
naleŨy zamocowaĺ za pomocŃ4 wkrňtów z koğkami rozporowymi, wprowadzajŃc je przez 4 otwory w czňŜci 

spodniejkasety (wymiary wnňki podano na rys. 1.) 

DuŨy otw·r przeznaczony jestdo poprowadzeniaprzewodów ğŃczŃcych panel kasety z moduğem 
elektronicznym centrali. 

Pğyta czoğowa, po zağoŨeniu osğony (opcjonalnego daszka dla PC-1000) iwsuniňciu jej do czňŜci 
spodniejkasety zainstalowanej na Ŝcianie, przykrňcana jest dwoma wkrňtamiM5 i zabezpieczona przed 

kradzieŨŃ poprzez zanitowaniedwoma nitami zrywalnymi doğŃczonymi do kompletu. 
JeŜli tylko istniejetaka moŨliwoŜĺ, naleŨy instalowaĺ panel wewnŃtrz budynku(przedsionek, wiatrochron) 

unikajŃc montaŨu zewnňtrznego.Silne zabrudzenie klawiatury (Ŝnieg, bğoto) lub zalanie jejwodŃmoŨe 

spowodowaĺ zakğócenia w jej dziağaniu. To samo dotyczy czytnika Dallas i wyŜwietlacza. 
2.2. ŁĄCZENIE PANELA Z KASETĄELEKTRONIKI CENTRALI. 

Do poğŃczenia panelaz kasetŃelektronikiniezbňdny jest przewód instalacyjny, co najmniej 6-Ũyğowy.Zaciski 
panela ğŃczymy z tak samo oznaczonymi zaciskami kasety elektroniki, np. GND z GND, MIK z MIK, itd. 

Oznaczeniezacisków i ich przeznaczenie jest nastňpujŃce:  

GND masa GND 

+ZAS zasilanie panela (napiňcie stağe przychodzŃce z pğytki centrali) 

SERA ğŃcze cyfrowej transmisji danych A 

SERB ğŃcze cyfrowej transmisji danych B 

GLI gğoŜnik panela ğŃczony z zaciskiem GL1(2) pğytki centrali 

MIK mikrofon panela ğŃczony z zaciskiem MIK1(2) elektroniki centrali 

DAL wejŜcie czytnika Dallas (fabrycznie doğŃczone) 

 Widok zğŃczy panela pokazano na rys. 1, a centrali na rys. 2. 

Przy wyborze odpowiednich Ũyğw przewodzie, naleŨykierowaĺ siň zasadŃ, aby sygnağy cyfrowe byğy 
jaknajbardziej odlegğe od sygnağów analogowych i w miarň moŨliwoŜci oddzielone przewodem masy 

analogowej GND. Przewody naleŨy ğŃczyĺ przy wyğŃczonym zasilaniu. 
 

 
2.3. PODŁĄCZENIE UNIFONÓW DO KASETY ELEKTRONIKI  

Do podğŃczenia unifonów do kasety elektronikiw systemie sŃ przeznaczone zaciski oznaczonejako 

LINE + -. Do zacisku + sŃ doğŃczane wszystkie ĂgorŃceò koŒc·wki unifon·w, oznaczone jako +, do zacisku 

-ï koŒc·wki oznaczone jako masowe-.  

2.4. PODŁĄCZENIE ZACZEPU ELEKTROMAGNETYCZNEGO. 
Zaczep elektromagnetyczny jest podğŃczony do pğytki centrali do pary zacisków oznaczonych jako Z1 

(rysunki 4 i 5).  
UWAGA: 

Para zacisków oznaczona Z2 jest wykorzystywana do doğŃczenia drugiego zaczepu elektromagnetycznego 
w przypadku utworzenia konfiguracji wielowejŜciowej (panel nadrzňdny-panel podrzňdny) i obsğugujŃcego 
wejŜcie przynaleŨne do panela nadrzňdnego. Wiňcej informacji na ten temat moŨna znaleŦĺ w rozdziale 
poŜwiňconemu systemom wielowejŜciowym(pkt.6 ) 

2.5. PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO PRZYCISKU DO URUCHAMIANIA ZACZEPUELEKTROMAGNETYCZNEGO. 
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Rys. 1. ZğŃcze panela  

Rys. 2. Widok pğytki 

centrali CC-2000  
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System CC-2000 ma moŨliwoŜĺ podğŃczenia zewnňtrznego przycisku uruchamiajŃcego zaczep 
elektromagnetyczny na zaprogramowany w systemie czas. Zastosowanie takiego przycisku jest niekiedy 

poŨŃdane w sytuacjach, kiedy wymagane jest otwarcie dodatkowych drzwi niewymagajŃcych instalacji 
panela. W tym celu naleŨy wykorzystaĺ zaciski pğytki centrali oznaczone jako WZ1 i GND (rysunki 4 i 5). 

UWAGA: 

Zaciski oznaczone jako WZ2 i GND sŃ wykorzystywane do doğŃczenia drugiego przycisku w przypadku 
utworzenia konfiguracji wielowejŜciowej (panel nadrzňdny-panel podrzňdny) i obsğugujŃcego zaczep 
wejŜcia przynaleŨnego do panela nadrzňdnego. Wiňcej informacji na ten temat moŨna znaleŦĺ w rozdziale 
poŜwiňconemu systemom wielowejŜciowym(pkt.6 ) 

2.6. PODŁĄCZENIE ZASILANIA DOMOFONU. 
Po sprawdzeniu prawidğowoŜci podğŃczenia panela, kasety elektroniki i unifonówmoŨna doğŃczyĺ zasilanie 

domofonu (zaciski oznaczone AC). Do zasilania naleŨyuŨyĺ transformatora sprzedawanego w kompleciez 

domofonem o parametrach:AC12,5V, 1,2A (schemat poğŃczeŒ pokazano na rys. 4 i 5). 
Po wğŃczeniu zasilaniapo prawejstronie wyŜwietlacza powinna wyŜwietliĺ siň pozioma kreska ŜwiadczŃca o 

gotowoŜci systemu do pracy. JeŨeli jest to pierwsze wğŃczenie najpierw naleŨy zaprogramowaĺ moduğ 
centrali do pracy. 

UWAGA: 
KaŨde wğŃczenie napiňcia wymaga zwğoki ok. 15 sek. na uaktywnienie siň unifon·w. 

3 PROGRAMOWANIE SYSTEMU DOMOFONOWEGO. 

Programowanie systemu CC-2000 jest identyczne jak wczeŜniejszych system·w CC-1000 & CC-1500.  
Dla wygodnego i szybkiego poruszania siň w menu programowym oraz przyjaznego programowania przyjňto 

nastňpujŃce zağoŨenie dotyczŃce klawiszy:  

'*' - umoŨliwia zatwierdzanie wybranej opcji lub programu;  

'#'  - umoŨliwia cofanie wprowadzonych cyfr, wyjŜcie z programu, wyjŜcie z trybu programowania; 
'0'...'9' -wprowadzanecyfry; 

'1' -w trybie wyboru programu umoŨliwia przeğŃczenie (przewijanie) dostňpnychprogram·w wd·ğ; 
'3' - w trybie wyboru programu umoŨliwia przeğŃczanie dostňpnych program·w w g·rň;  

'4' - w wybranych programach przewijanie wartoŜci o 10 w d·ğ; 
'6' - w wybranych programach przewijanie wartoŜci o 10 w g·rň; 

 

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA: 
Á przy zgaszonym wyŜwietlaczu panela (powinna Ŝwieciĺ jedna pozioma kreska),naleŨy nacisnŃĺ 

nastňpujŃcŃ kombinacjň klawiszy:  '*01*ô, PrzejŜcie w tryb programowania panel potwierdzi kr·tkim 
wysokim tonem i pulsowaniem poziomej kreski na wyŜwietlaczu. 

Á NaleŨy teraz podaĺ numer seryjny centrali, kt·rŃ chcemy programowaĺ (6 cyfr  umieszczonych na 

nalepce naklejonej na pğycie centrali) i zatwierdziĺ klawiszem '*'. 
Á Wpisaĺ kod administratora wybranej centrali (6 cyfr , domyŜlnie 123456) i zatwierdziĺ klawiszem '*'.  

Á PoprawnoŜĺ wpisanych numer·w potwierdzana jest przejŜciem panela w tryb programowania centrali i 
wyŜwietleniem pulsujŃcego napisu 'P-01', który jest pierwszym programem menu.  

Á JeŜli Ŧle podaliŜmy numer seryjny centrali, panel nie otrzyma odpowiedzi od nieistniejŃcej centrali i po 

okresie oczekiwania wyŜwietli bğŃd 'Er01' orazwygeneruje niski, kr·tki sygnağ dŦwiňkowy. W przypadku, 
gdy zrobiliŜmy bğŃd w kodzie administratora, panel wyŜwietli bğŃd 'Er02' i r·wnieŨwygeneruje kr·tki, 

niski sygnağ bğňdu. W obu przypadkach, procedurň wchodzenia w tryb programowania naleŨy rozpoczŃĺ 
od nowa. 

UWAGA: 
Zbiorcza tabela bğňd·w, jakie mogŃ pojawiĺ siň podczas uŨywania systemu jest podana na koŒcu  
niniejszej instrukcji (tab. nr 1).  

3. 1.  OPIS PROGRAMÓW 

Panele PC-1000 oraz PC-нллл ǎŊ ǿǎǘťǇƴƛŜ ȊŀǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴŜ Řƻ ǇǊŀŎȅ ǿ ǘǊȅōƛŜ 

ǇƻŘǊȊťŘƴȅƳ ς ƧŜŘȅƴŊ ŎȊȅƴƴƻǏŎƛŊ ƪǘƽǊŀ ǘǊȊŜōŀ ǿȅƪƻƴŀŏ Ǉƻ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ǘƻ 

ȊŀƭƻƎƻǿŀƴƛŜ ǎƛť Řƻ ŎŜƴǘǊŀƭƛ Ȋ ƪǘƽǊŊ Ƴŀ ǇǊŀŎƻǿŀŏ Řŀƴȅ ǇŀƴŜƭ ƛ ǿŜƧǏŎƛŜ  ǿ ǇǊƻƎǊŀƳ t-01 a 

ƴŀǎǘťǇƴƛŜ  ŘǿǳƪǊƻǘƴŜ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜ  ƪƭŀǿƛǎȊŜƳ ϝΦ 
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3.1.1.  PROGRAM 01 (P-01). TYP PANELA. 

System domofonowy CC-2000 przewiduje 3 typy panela: nadrzňdny (N), podrzňdny (P) oraz specjalny (S), 

kt·rych zdefiniowanie jest jednym z warunk·w poprawnego dziağania systemu. W trybie programowania te 
typy majŃ nastňpujŃce oznaczenie: 

Á cyfra '1'oznaczapanel podrzňdny (P) 
Á cyfra '2'oznacza panel nadrzňdny (N) 

Á cyfra '3' oznacza panel specjalny (S) 

Taka klasyfikacja panela jest spowodowana r·Ũnymi moŨliwymi konfiguracjami, w jakich moŨe byĺ uŨyty 
system domofonowy. PoniŨej zostanŃ przedstawione moŨliwe ukğady oraz spos·b ich rozwiŃzania z 

uŨyciem systemu CC-2000.  

3.1.1.1 PANEL PODRZĘDNY, TYP 1. UKŁAD 1-WEJŚCIOWY Z JEDNĄ CENTRALĄ.  

NajczňŜciej spotykanym przypadkiem ukğadu poğŃczeŒ systemu domofonowego jest pojedynczy ukğad: 1 
panel +1 centrala + n unifonów (patrz rys. 4 lub 5 ). W takim przypadku panel powinien byĺ ustawiony 

jako podrzňdny z domyŜlnie przyjňtym przez system numerem budynku (1), kt·ry jest jednoczeŜnie 

numerem centrali, do której jest logowany panel.  
KolejnoŜĺ programowania jest wiňc nastňpujŃca: 

Po wykonaniu w/w punkt·w procedury wejŜcia w tryb programowania (pkt.2.1), kiedy na wyŜwietlaczu 
pojawi siň napis 'P-01' naleŨy:  

1. zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. Na wyŜwietlaczu pojawi siň cyfra '1', kt·ra domyŜlnie wskazuje na 

panel podrzňdny. 
2. naleŨy ponownie zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*' a nastňpnie, bez kontynuacji, klawiszem '#' wyjŜĺ z 

PROGRAMU 01.  

3.1.1.2 PANEL NADRZĘDNY, TYP 2. UKŁAD WIELOWEJŚCIOWY Z WIELOMA CENTRALAMI. 

IstniejŃ jednak takie przypadki, w kt·rych wystňpuje jedenlub kilka paneli gğ·wnych, zwanych 

nadrzňdnymi (N), z których  moŨemy poğŃczyĺ siň ze wszystkimi unifonami wystňpujŃcymi w systemie, a 
takŨe kilka paneli podrzňdnych (P) z kasetami elektroniki central i przyporzŃdkowanymi im grupami 

unifon·w zwany dalej systemem wielowejŜciowym z hierarchicznym wejŜciem (patrz rys. 6, 7 lub 8). 
W tym przypadku naleŨy prawidğowo zaprogramowaĺ oba typy paneli (N) i ( P). NaleŨy przy tym 

pamiňtaĺ, Ũe panel podrzňdny musi byĺ przypisany do jednej tylko centrali i nadawany mu numer 
podczas programowania jest jednoczeŜnie numerem identyfikujŃcym centralň. Panel podrzňdny i centrala 

tworzŃ w ten spos·b unikatowŃ i jednoznacznie identyfikowanŃ przez system grupň urzŃdzeŒ, przypisanŃ 

do danej klatki (budynku), itp.  
KaŨdy z paneli podrzňdnych (P) wystňpujŃcych w tej konfiguracji programujemy w nastňpujŃcy spos·b: 

Po wykonaniu w/w punkt·w procedury wejŜcia w tryb programowania (pkt. 2.1), kiedy na wyŜwietlaczu 
pojawi siň napis 'P-01' naleŨy:  

1. zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. Na wyŜwietlaczu pojawi siň cyfra '1', która  domyŜlnie wskazuje 

na panel podrzňdny. 
2. ponownie zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. Na wyŜwietlaczu pojawia siň domyŜlnie przyjňty numer 

budynku (klatki) '1'. Dla pierwszej elektronikimoŨna zaakceptowaĺ ten wybór klawiszem '*',dla 
pozostağychzmieniĺna niepowtarzalny, inny numer np. skorelowany z faktycznym numerem klatki 

lub budynku (dopuszczalny zakres liczb mieŜci siň w zakresie 1-255). WciŜniňcie klawisza'3' 
zwiňksza wyŜwietlanŃ wartoŜĺ o 1, klawisza'6' o 10. Wybór zatwierdzamy klawiszem '*' i klawiszem 

'#' wychodzimy z PROGRAMU 01. 

Panel gğ·wny naleŨy zaprogramowaĺ jako nadrzňdny (N) zgodnie z podanŃ niŨej procedurŃ: 
Po wykonaniu w/w punkt·w wejŜcia w tryb programowania (pkt. 2.1), kiedy na wyŜwietlaczu 

pojawi siň napis 'P-01' naleŨy:  
1. zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. Na wyŜwietlaczu pojawi siň cyfra '1', która   

 domyŜlnie wskazuje na panel podrzňdny. 

2. klawiszem '3'zwiňkszamy wartoŜĺ wskazania do '2' (panel nadrzňdny) i zatwierdzamy wyb·r 
klawiszem '*'. KoŒczymy programowanie panela nadrzňdnego wciskajŃc klawisz '#' wychodzŃc 

z PROGRAMU 01 
UWAGA: 

WybierajŃc z panela nadrzňdnego nr lokatora naleŨy najpierw wprowadziĺ nr klatki (budynku), 
zatwierdziĺ ó*ô i dopiero wtedy wybraĺ numer lokatora. 

3.1.1.3 PANEL SPECJALNY, TYP 3. 

Ten typ panelu zostağ zaprogramowany w specjalny spos·b, aby umoŨliwiĺ skonfigurowanie systemu w 
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r·Ũnych przypadkach uğatwiajŃc elastyczne i wygodne realizowanie wielu skomplikowanych ukğad·w. 
Takwiňc po wykonaniu w/w punkt·w procedury wejŜcia w tryb programowania (pkt. 2.1), kiedy na 

wyŜwietlaczu pojawi siň napis 'P-01' naleŨy:  
1. zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. Na wyŜwietlaczu pojawi siň cyfra '1', kt·ra  domyŜlnie wskazuje na 

panel podrzňdny. 

2. klawiszem '3'zwiňkszamy wartoŜĺ wskazania do '3' i zatwierdzamy wybór klawiszem '*'. 
3. Pojawi siň kolejna pozycja menu, okreŜlajŃca wyb·r jednego z dw·ch dostňpnych tor·w 

AUDIO(mikrofon i gğoŜnik)centrali, kt·re bňdŃ aktywne po wywoğaniu lokalu doğŃczonego do tej 
centrali. Jak wiadomo, na pğytce centrali sŃ dwa tory audio zdefiniowanejako podrzňdne ï GL1 i 

MIK1, oraz nadrzňdne GL2 i MIK2. UstawiajŃc w menu tor audiojako ó1ô deklarujemy aktywnoŜĺ toru 
podrzňdnego (GL1, MIK1), ó2ôoznacza aktywnoŜĺ toru nadrzňdnego (GL2, MIK2).  

Z wyborem toru  jest na stağe zwiŃzany dŦwiňk wywoğania, przypisany do obu torów (akustycznie 

ĂszybszyòdŦwiňkjestprzypisanydotoru nadrzňdnego,wolniejszy do podrzňdnego) 
DomyŜlnŃ wartoŜciŃ jest ó1ô. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem ó*ô automatycznie przechodzimy do 

nastňpnej pozycji menu. 
UWAGA: 

Praktycznie warto zawsze definiowaĺ tor audio jako  

 - Ă1ò (podrzňdny GL1 i MIK1) dla panela podrzňdnego, 
 - Ă2ò (nadrzňdny GL2, MIK2) dla panela nadrzňdnego  
4. Teraz definiujemy aktywne zaciski sterujŃce wğŃczeniem elektrozaczepu. W menu do dyspozycji sŃ 

pary zacisków Z1 & Z1 i Z2 & Z2 na pğytce elektroniki CC2000 (odpowiednie pozycje w menu ó1ô i 

ó2ô) oraz pary zacisk·w ZACZ1 do ZACZ4 umieszczone na pğytce ĂKomutatora Zaczep·w KZ4ò 
(odpowiednie pozycje w menu to: ó4ô ï ó7ô).  

DomyŜlnieustawionyjest zaczep podrzňdny na pğytce elektroniki CC2000 ï ó1ô. 

UWAGA: 
Praktycznie warto zawsze definiowaĺ wyjŜcia na zaczepy jako  
- Ă1ò (podrzňdny) dla panela podrzňdnego, 
- Ă2ò (nadrzňdny) dla panela nadrzňdnego  
Po dokonaniu wyboru, zatwierdzamy go klawiszem ó*ô przechodzŃc do ostatniej pozycji menu panela 

specjalnego ó3ô 
5. Jest to sposób wybierania numeru 

Â ó1ô, prosty, z domyŜlnie przyjňtym numerem budynku ó1ô automatycznie dodawanym do 
wybieranego numeru.MoŨna go zastosowaĺ tylko dla przypadku niepowtarzających się 

numerów mieszkań w systemie),  
UWAGI: 
Á NaleŨy zadbaĺ, aby rejestrowaĺ tylko abonent·w wystňpujŃcych w danych klatkach. 
Á Zaleca siň wprowadzenie ograniczenia wybierania numer·w przez panel leŨŃcych poza zakresem 
przez niego obsğugiwanym (programy 25 i 26) 

Â ó2ô, zğoŨony, z numerem budynku dodawanym rňcznie do numeru mieszkania Komentarz do tego 
punktu jest szczeg·ğowo om·wiony w rozdziale Ă6. System WielowejŜciowy, pkt. 6. 2.ò DomyŜlnie 

sposób wybierania to prosty z domyŜlnie przydzielonym nr budynku "1". 
 

6. JeŨeli wybrano opcjň ó2ô to po zatwierdzeniu ó*ô program P-01 zostanie zakoŒczony, jeŨeli zaŜ 

wybrano opcjň ó1ô to pojawi siň nastňpna opcja menu umoŨliwiajŃca wprowadzenie numeru budynku,  
Fabrycznie bňdzie to cyfra ó1ô oznaczajŃca budynek numer 1. Po ó*ô program P-01 zostanie 

zakoŒczony. 

3.1.1.4 PANELE NADRZĘDNE. UKŁAD WIELOWEJŚCIOWYZ JEDNĄ CENTRALĄ I DODATKOWYM MODUŁEM „KOMUTATOR 

ZACZEPÓW KZ-4". 

Jak juŨ wczeŜniej powiedziano, moŨliwa jest realizacja systemów wielowejŜciowych gdzie opr·cz wejŜĺ 

podrzňdnych (przy klatkach) moŨliwa jest obsğuga do 5 dodatkowych wejŜĺ (nadrzňdnych lub specjalnych). 

W przypadku więcej niż jednego wejścia nadrzędnego lub specjalnego konieczne jest 
zastosowanie dodatkowego urządzenia - Komutatora Zaczepów KZ-4. PeğnŃ informacjň na ten 

temat moŨna znaleŦĺ wopisie instrukcji do moduğu KZ-4.   
UWAGI: 

1. Panel nadrzňdny nie jest skorelowany z ŨadnŃ centralŃ, tzn. podczas jego programowania moŨna 
siň zalogowaĺ do dowolnie wybranej jednej z central pracujŃcych w systemie.  

2. CzynnoŜĺ programowania panela nadrzňdnego naleŨywykonaĺjako ostatniŃ po uprzednim 
zaprogramowaniu wszystkich paneli podrzňdnych. 

3. Panel podrzňdny musi byĺ zalogowany do konkretnej centrali, obsğugujŃcej dany budynek, wejŜcie, 
klatkň, itp., czyli tam, gdzie fizycznie bňdzie montowany i panel, i centrala; dlatego najlepiej 
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nadawaĺ mu numer budynku, wejŜcia, czy klatki dla ğatwiejszej identyfikacji przestrzennej. 
Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania sygnağem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 

MoŨliwe bğňdy to: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali, sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

Wiňcej informacji na temat systemu wielowejŜciowego moŨna znaleŦĺ w rozdziale 6. SYSTEMY 

WIELOWEJśCIOWE. 

3.1.2 PROGRAM 02 (P-02). DODAWANIE NOWYCH ABONENTÓW. 

1. Podaĺ nowy numer abonenta. Maksymalnie mogŃ byĺ 4 cyfry. 
2. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

3. Podaĺ numer unifonu: od 1 do 255. 
4. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki, wysoki, ton). 

Możliwe błędy:  
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

'Er03' - wpisany numer abonenta juŨ jest uŨywany. UsunŃĺ numer z pamiňci centrali (P-05), lub uŨyĺ 
innego numeru abonenta; bğŃd ten moŨe r·wnieŨ oznaczaĺ pr·bň uŨycia zajňtego unifonu. 

3.1.3 PROGRAM 03 (P-03). PROSTE INICJOWANIE TABLICY ABONENTÓW. 

1. Wprowadziĺ iloŜĺ abonent·w - maks. 255. 
2. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania kr·tkim, wysokim tonem. 

 
Możliwe błędy:  
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

3.1.4 PROGRAM 04 (P-04). ZAAWANSOWANE INICJOWANIE TABLICY ABONENTÓW. 

1. Wprowadziĺ poczŃtkowy numer abonenta np. 100. 

2. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 
3. Podaĺ krok inkrementacji (zwiňkszania) ï np. 10. 

4. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

5. Wprowadziĺ iloŜĺ abonent·w np. 4. 
6. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

7. Podaĺ numer pierwszego unifonu np. 15. 
8. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

9. JeŜli chcemy usunŃĺ poprzedniŃ zawartoŜĺ tablicy - wprowadziĺ cyfrň 1.  

JeŜli chcemy pozostawiĺ poprzedniŃ zawartoŜĺ tablicy - wprowadziĺ cyfrň 0. 
10. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

Przykładowy efekt działania programu: 
 Numer_unifonu:                 numer_abonenta: 

  1.  15       100 
  2.  16       110 

  3. 17       120 
  4. 18       130 

3.1.5 PROGRAM 05 (P-05). USUWANIE ABONENTA. 

1. Podaĺ numer abonenta. 
2. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

óEr04' - bğňdny numer abonenta. NaleŨy podaĺ wğaŜciwy numer.  

3.1.6 PROGRAM 06 (P-06). DODAWANIE KODÓW OTWARCIA. 

1. Wpisaĺ numer abonenta. 

Kolejnym unifonom zostanŃ przyporzŃdkowane kolejne numery abonent·w poczŃwszy od numeru 1 do 

wprowadzonej iloŜci. Stare zapisy w tablicy abonent·w zostanŃ wymazane.  
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2. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 
3. Wpisaĺ nowy 4- cyfrowy kod otwarcia. 

4. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 
Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 

Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
'Er04' - bğňdny numer abonenta. Podaĺ wğaŜciwy numer.  

'Er07' - podany kod otwarcia jest juŨ uŨywany. 
'Er06' - brak wolnego miejsca. UŨytkownik posiada juŨ 4 kody. 

3.1.7 PROGRAM 07 (P-07). ZMIANA KODÓW OTWARCIA. 

1. Wpisaĺ numer abonenta. 
2. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

3. Wpisaĺ poprzedni kod otwarcia. 
4. Zatwierdziĺ klawiszem '*'. 

5. Wpisaĺ nowy kod otwarcia. 

6. Zatwierdziĺ klawiszem '*'. 
Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zmiany dŦwiňkiem potwierdzenia (krótk i wysoki ton).  

Możliwe błędy: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

'Er04' - bğňdny numer abonenta. Podaĺ wğaŜciwy numer.  
'Er05' - bğňdny kod otwarcia. Pr·ba zmiany nieistniejŃcego kodu. 

3.1.8 PROGRAM 08 (P-08). USUWANIE WSZYSTKICH KODÓW ABONENTA. 

1. Wpisaĺ numer abonenta. 
2. Zatwierdziĺ klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ usuniňcia dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton).  
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

'Er04' - bğňdny numer abonenta. Podaĺ wğaŜciwy numer.  

3.1.9 PROGRAM 09 (P-09). WSPÓLNY KOD OTWARCIA DLA WSZYSTKICH ABONENTÓW. 

1. Wprowadziĺ nowy kod wsp·lny. 
2. Zatwierdziĺ klawiszem '*'. 

3. Powt·rzyĺ nowy,wspólny kod. 
4. Ponownie zatwierdziĺ klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ wpisania nowego kodu wspólnego dla wszystkich oraz usuniňcia wszystkich 

dotychczas wprowadzonych dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 

MoŨliwe bğňdy: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

  

5ƻ ƪŀȍŘŜƧ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛƪƛ ŎŜƴǘǊŀƭƛ ŘƻŘŀǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿȅŘǊǳƪ ǇǊŜŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴȅŎƘ ƪƻŘƽǿ ƻǘǿŀǊŎƛŀΦ  

tǊƻƎǊŀƳ ǎƱǳȍȅ Řƻ ƛƴƛŎƧŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇŀƳƛťŎƛ ƪƻŘƽǿ ƻǘǿŀǊŎƛŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿΦ tƻƴƛŜǿŀȍ ǿǎȊȅǎǘkie 

dƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŜ ƪƻŘȅ ȊƻǎǘŀƴŊ ǳǎǳƴƛťǘŜ ǇƻŘŎȊŀǎ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŀ ǘŜƎƻ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅ Ǝƻ ǳȍȅǿŀŏ Ǉƻ 

ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ƪƻŘƽǿ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿΦ 
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3.1.10 PROGRAM 10 (P-10). DODAWANIE PASTYLEK DALLAS. 

1. Wprowadziĺ numer abonenta. 

2. Potwierdziĺ klawiszem '*'. 
3. Przykğadaĺ kolejne pastylki do czytnika. 

KaŨdorazowo panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (krótki wysokiton ). 

 
Możliwe błędy:  
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

'Er04' - bğňdny numer abonenta. Podaĺ wğaŜciwy numer.  
'Er08' - próba powtórnego programowanie tej samej pastylki. PrzyğoŨyĺ nastňpnŃ pastylkň. 

'Er09' - brak miejsca w pamiňci na nowe pastylki dla podanego abonenta. 

3.1.11 PROGRAM 11 (P-11). USUWANIE PASTYLEK DALLAS. 

PrzyğoŨyĺ pastylkň do czytnika. 

KaŨdorazowopanelpotwierdzi poprawnoŜĺ usuniňcia dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 

 
Możliwe błędy: 

'Er-01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
'Er-10' - nie znaleziono takiej pastylki w pamiňci centrali. 

3.1.12 PROGRAM 12 (P-12). USUWANIE WSZYSTKICH PASTYLEK ABONENTA. 

1. Wpisaĺ numer abonenta. 
2. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ usuniňcia dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
'Er04' - bğňdny numer abonenta. Podaĺ wğaŜciwy numer.  

3.1.13 PROGRAM 13 (P-13). DODAWANIE PASTYLEK NIE EWIDENCJONOWANYCH. 

Przykğadaĺ kolejne pastylki do czytnika. 
Programowanie kolejnych pastylek jest potwierdzane krótkim wysokim tonem. 

 
Możliwe błędy:  
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

'Er08' - powt·rne programowanie tej samej pastylki. PrzyğoŨyĺ nastňpnŃ  pastylkň. 

3.1.14 PROGRAM 14 (P-14). USUWANIE WSZYSTKICH PASTYLEK NIE EWIDENCJONOWANYCH. 

Po wybraniu programu wyŜwietlacz panelu wyŜwietli 4 pionowe, migajŃce kreski.Zatwierdziĺ kasowanie 

klawiszem '*'. 
Panel potwierdzi poprawnoŜĺ usuniňcia dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton).. 

Możliwe błędy:  

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

3.1.15 PROGRAM 15 (P-15). KASOWANIE PAMIĘCI CENTRALI I PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH. 

1. Po wybraniu programu wyŜwietlacz panelu wyŜwietli 4 pionowe, migajŃce kreski. 
2. Zatwierdziĺ kasowanie klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ przywrócenia nastaw fabrycznych oraz usunięcia: 
- wszystkich numerów abonentów wraz z ich kodami otwarcia 

- wszystkich kluczy Dallas przypisanych do abonentów  

- wszystkich pastylek nieewidencjonowanych 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
  

Â Maksymalna iloŜĺ pastylek nieewidencjonowanych wynosi 768 
Â Klawiszem '#' wychodzimy z programu. 

Â Usuniňcie pojedynczej pastylki nieewidencjonowanej moŨliwe jest przy pomocy 
Programu P-11. 

 

 

Â Program usuwa pastylki abonenta jak i pastylki nieewidencjonowane. 
Â Klawiszem '#' wychodzimy z programu. 

 

Â Jednemu abonentowi moŨna przypisaĺ maksymalnie 8 pastylek Dallas. 
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3.1.16 PROGRAM 16 (P-16).ZMIANA KODU ADMINISTRATORA. 

1. Wpisaĺ nowy kod 6 cyfrowy. 

2. Zatwierdziĺ klawiszem '*'. 
3. Ponownie wpisaĺ nowy kod. 

4. Zatwierdziĺ klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
'Er13' - Ŧle wpisany nowy kod administratora. Powt·rzyĺ wpisywanie nowego kodu. 

3.1.17 PROGRAM 17 (P-17). ZMIANA CZASU DZWONIENIA. 

1. Wybraĺ program. 

2. Panel odczyta aktualny czas dzwonienia i wyŜwietli go na wyŜwietlaczu. 

 
3. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

3.1.18 PROGRAM 18 (P-18). ZMIANA CZASU TRWANIA ROZMOWY. 

1. Wybraĺ program. 

2. Panel odczyta aktualny czas rozmowy i wyŜwietli go na wyŜwietlaczu w formacie: 
 m:ss , gdzie: m - minuty, ss-sekundy 

 
3. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

3.1.19 PROGRAM 19 (P-19). ZMIANA CZASU OTWARCIA ZACZEPU. 

1. Wybraĺ program. 

2. Panel odczyta aktualny czas otwarcia zaczepu i wyŜwietli go na wyŜwietlaczu. 
    -> Klawiszami  '1' lub  ó3ô  zmieniamy czas z krokiem co 1 sekundň. 

Minimalny czas: 1s   Maksymalny czas: 15s. 

3. Zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. 
Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). MoŨliwe 

bğňdy: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

3.1.20 PROGRAM 20 (P-20). REGULACJA GŁOŚNOŚCIWYWOŁANIA. 

1. Wybraĺ program 

 
2. Zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. 
Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton).  

Możliwe błędy: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

3.1.21 PROGRAM 21 (P-21). WŁĄCZANIE /WYŁĄCZANIE SYGNALIZACJI OTWARCIA DRZWI KODEM LUB PASTYLKĄ. 

 DomyŜlnie, przy otwieraniu drzwi kodem lokatora lub pastylkŃ Dallas w unifonie lokatora  pojawia siň seria 
dŦwiňk·w, informujŃca o otwarciu drzwi bez uprzedniego wywoğanialokatora.  

1. Wybraĺ program 
2. Ustawiĺ  ó1’ aby funkcjň wğŃczyĺ lub ó0ô aby wyğŃczyĺ 

3. Zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. 
Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton).  

Â Klawiszami  '1' lub  ó3ô  zmieniamy gğoŜnoŜĺ 
Â Dostňpny zakres: 1 - 5. 

Â Klawiszami  '1' lub  ó3ô  zmieniamy czas z krokiem co 5 sekund. 

Â Minimalny czas: 2.5min   Maksymalny czas: 5min 

 

Â Klawiszami  '1' lub  ó3ô  zmieniamy czas z krokiem co 5 sekund. 

Â Minimalny czas: 5s   Maksymalny czas: 30s. 
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Możliwe błędy: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

3.1.22 PROGRAM 22 (P-22).  TEST ZACZEPÓW. 

Ten program umoŨliwia wğŃczenie zaczep·w na czas ich programowego zağŃczenia w 

celuszybkiegosprawdzenia ich dziağania. Po wyborze programu i potwierdzeniu wyboru ó*ô 

nawyjŜciupodrzňdnym(para zacisk·w Z1) pojawi siň napiňcie zmienne, zaciski Z2 zostanŃzwarte przez styki 
przekaŦnika 

3.1.23 PROGRAM 23 (P-23). PODGLĄD WERSJI PROGRAMU CENTRALI. 

 Po wyborze i zatwierdzeniu PROGRAMU 23 na wyŜwietlaczu zostanie wyŜwietlony numer  aktualnej wersji 

oprogramowania centrali CC2000 

3.1.24 PROGRAM 24 (P-24). PODGLĄD WERSJI PROGRAMU PANELA. 

 Podobnie jak w programie P-23 w tym programie na wyŜwietlaczu zostanie wyŜwietlona  wersja 

 oprogramowania panela 

3.1.25 PROGRAMY 25 (P-25) I P-26. ZAKRES DOPUSZCZALNYCH NUMERÓW MIESZKAŃ DLA PANELA. 

DomyŜlnie panel przyjmuje wartoŜci numer·w mieszkaŒ z zakresu 1-9999. Niekiedy jednakkorzystnie 

jestograniczyĺ lub wyğŃczyĺ jakieŜ grupy lokator·w z zakresu mieszkaŒĂobsğugiwanychòprzez panel. Do tego sğuŨŃ 
te dwa programy, w kt·rych moŨna dowolnieoperowaĺ numerami mieszkaŒ, eliminujŃc te, kt·re z danego panela 

nie powinny byĺobsğugiwane.  

 
Przykłady: 

 USTAWIONE ZAKRESY 

 1 przykğad 2 przykğad 3 przykğad 4 przykğad 

P25 1 ï 10  1 ï 10  1 ï 10  1 ï 10  

P26 1 ï 9999 (wartoŜĺ domyŜlna) 12 ï 20  1 ï 15  5 ï 15  

EFEKT 1 ï 9999  1 ï 10 i 12 ï 20  1 ï 15  1 ï 15 

3.1.26 PROGRAM P27 (P-27). ZMIANA CZASU UMOŻLIWIAJĄCEGO ODEBRANIE ROZMOWY PO ZAKOŃCZENIU 

DZWONKA. 

1. Wybraĺ program. 

2. Panel odczyta aktualny czas w ciŃgukt·rego po zakoŒczeniu dzwonienia rozmowa moŨe zostaĺ jeszcze 

podjňta. 

 
3. Zatwierdziĺ wyb·r klawiszem '*'. 

Panel potwierdzi poprawnoŜĺ zaprogramowania dŦwiňkiem potwierdzenia (kr·tki wysoki ton). 
Możliwe błędy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

4 STROJENIE TORU ROZMÓWNEGO. 

Po uruchomieniu systemu naleŨy skorygowaĺ ustawienia gğoŜnoŜci mikrofonu i gğoŜnika panelu, kt·re choĺ sŃ 

fabrycznie ustawiane, powinny byĺ dostrajane w konkretnej konfiguracji. 
W kasecie elektroniki centrali zapewniony jest dostňp do trzech punkt·w regulacyjnych:  

1.  Wzmocnienie sygnağu mikrofonu kasety rozmownej (potencjometr P2),  
2.  Wzmocnienie sygnağu gğoŜnika kasety rozmownej (potencjometr P3) oraz  

3.  Balans linii (potencjometr P1).  

Aby prawidğowo ustawiĺ balans, naleŨy poğŃczyĺ siň z unifonem, kt·ry jest podğŃczony mniej wiňcej w poğowie 
dğugoŜci linii. Nastňpnie regulujŃc potencjometrem balansu trzeba znaleŦĺ punkt najmniejszej podatnoŜci na 

wzbudzenia.  

Â Ustawienie zmieniamy przyciskami  '1' lub  ó3ô   

Â Minimalny czas: 1s   Maksymalny czas: 15s. 
Â  

Â WartoŜci wpisane w obu programach łącznie (suma logiczna) determinujŃ zakres 

obsğugiwanych unifon·w 

Â Ustawienie zmieniamy przyciskami  '1' lub  ó3ô   
Â DomyŜlnie opcja jest wğŃczona ( ustawiona na ó1ô ) 
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Proponowana kolejność operacji ostatecznego zestrojenia torów:  
1. Ustawiĺ potencjometry gğoŜnoŜci tor·w w pozycjach zapewniajŃcych sğyszalnoŜĺ rozmowy (P2 i P3), 

regulujŃc potencjometrem balansu P1 w jednŃ stronň, znaleŦĺ punkt, w kt·rym nastňpuje wzbudzenie 
kasety- nastňpnie znaleŦĺ drugi taki punkt przy regulacji w stronň przeciwnŃ,  

2. Ustawiĺ potencjometr balansu w poğoŨeniu Ŝrodkowym, pomiňdzy znalezionymi punktami wzbudzenia,  

3. Zwiňkszyĺ nieco gğoŜnoŜĺ tor·w P2 i P3,  
4. Powt·rzyĺ regulacje z punktu 2, 3, 4, aŨ do znalezienia takiego optymalnego poğoŨenia regulatora balansu, 

w kt·rym przy maksymalnych ustawieniach gğoŜnoŜci w obu torach rozm·wnych, nie bňdzie moŨna 
poruszyĺ potencjometrem balansu ze wzglňdu na wzbudzenia kasety. Po tej operacji moŨna ustawiĺ 

gğoŜnoŜci tor·w rozm·wnych do wymaganych wartoŜci.  
NaleŨy pamiňtaĺ jednak, Ũeby nie ustawiaĺ zbyt duŨych wzmocnieŒ w poszczeg·lnych torach akustycznych, 

gdyŨ ze wzglňdu na rozrzuty wzmocnienia mikrofon·w w unifonach, moŨe wystŃpiĺ efekt wzbudzenia dla 

niektórych unifonów.  
W takim przypadku moŨna, korzystajŃc z regulatora balansu w unifonie, skorygowaĺ jego ustawienie do 

odpowiedniej wartoŜci, aby wyeliminowaĺ jego wzbudzanie siň.  
Zalecane, praktyczne ustawienia gğoŜnoŜci tor·w sŃ nastňpujŃce:  

Á wzmocnienie toru w g·rň do unifonu (mikrofon kasety) - P2 naleŨy ustawiĺ na minimalnŃ wartoŜĺ 

zapewniajŃcŃ wystarczajŃcŃ sğyszalnoŜĺ w sğuchawce unifonu,  
Á wzmocnienie toru w d·ğ (gğoŜnik kasety) - P3 ustawiĺ maksymalnie gğoŜno (aŨ do progu 

wzbudzenia), a nastňpnie cofnŃĺ potencjometr w stronň zmniejszenia sygnağu o wartoŜĺ 
zapewniajŃcŃ brak moŨliwoŜci wzbudzania siň toru. 

5 UŻYTKOWANIE DOMOFONUCYFROWEGOCC-2000. 

5.1 POŁĄCZENIE Z LOKALEM. 

Aby uzyskaĺ poğŃczenie z danym lokalem, naleŨy wybraĺjego numer poprzez kolejnewciŜniňcie cyfr, które 
skğadajŃsiň nanumer lokalu i zaczekaĺ. Po upğyniňciu ok. 3 s zwğoki od ostatniego wciŜniňcia, kt·re bňdzie 

oznaczağo zakoŒczenie cyklu wybierania numeru mieszkania, system zinterpretuje to, jako  ŨŃdanie 
zrealizowania poğŃczenia z wybranym numerem.  

KaŨde prawidğowe wybranie cyfry jest potwierdzanewyŜwietleniem cyfry oraz sygnale dŦwiňkowymz gğoŜnika 

kasety. Po kaŨdym naciŜniňciu cyfry zegar systemowy odliczaczasok. 3 sekund. JeŜli w tym czasie 
wybierzemy nastňpnŃcyfrň programutworzy z kolejnych cyfr numer lokalu, wyŜwietlajŃcgo na wyŜwietlaczu. 

Próba wybrania liczby dğuŨszej niŨ 4-cyfrowa nie spowoduje zmiany stanu wyŜwietlacza i wybrany numer 
bňdzie traktowany jako poprawny do chwili odliczenia przez zegar systemowy upğyniňcia czasu ok. 3s. JeŜli w 

trakcie wprowadzania cyfr popeğniony zostanie bğŃd, moŨna wykasowaĺ zawartoŜĺ wyŜwietlaczapoprzez 

naciŜniňcie klawisza ó#ôi wprowadziĺ numer od poczŃtku. 

Po poğŃczeniu z lokalem domofon generuje sygnağ dzwonienia, trwajŃcy zaprogramowany uprzednio czas, 

domyŜlnie przez 20s.Emitowany sygnağ dŦwiňkowy skğada siň ze zmodulowanych czňstotliwoŜciowo 2 
sygnağ·w akustycznych z przerwŃ ok. 1 s w trakciekt·rej system sprawdza stan sğuchawki. Podniesienie 

sğuchawki w lokalu spowoduje zainicjowanie poğŃczenia akustycznego pomiňdzyunifonem a 
panelemrozmownym, limitowanym czasowo do ok. 2 minut (wartoŜĺ standardowa). 

Dzwonienie, jak r·wnieŨoczekiwanie moŨna w kaŨdej chwili przerwaĺ, wciskajŃc klawisz oznaczony ó#ô. 

Wybrany numer zostanie wtedy usuniňty z wyŜwietlacza, a system domofonowy jest przygotowany do 
przyjňcia innego numeru. 

W trakcie rozmowy w kaŨdej chwili moŨna uruchomiĺ zaczep elektromagnetyczny przez przyciŜniňcie 
przycisku uruchomienia zaczepu znajdujŃcego siň na unifonie. 

 

Â NiezaleŨnie od czasu naciskania tego przycisku, rygiel otwierany jest na okreŜlony czas 
(standardowo 5 sekund). 

Â Wszystkie podane wyŨej czasy moŨna zmieniĺ wykorzystujŃc odpowiednie procedury 
instalacyjne, opisane w niniejszej instrukcji.  

Â RozğŃczenie nastňpuje w wypadku odğoŨenia unifonu lub przekroczenia ustalonego czasu           

rozmowy. 

² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ǇŀƴŜƭŀƳƛ ǿ ǿŜǊǎƧƛ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǿмф Ǉƻ ǿȅōǊŀƴƛǳ ƴǳƳŜǊǳ ƭƻƪŀƭǳ 

ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ ƧŜǎǘ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜ Ǝƻ ǇƻǇǊȊŜȊ ƴŀŎƛǏƴƛťŎƛŜ  ΨϝΩΦ 
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5.2 KORZYSTANIE Z KODÓW OTWARCIA. 

KorzystajŃc z wbudowanego w domofoncyfrowy funkcji kodu otwarcia lokator moŨe wejŜĺ na klatkň 

schodowŃ, nieuŨywajŃc klucza do drzwi wejŜciowych. Kodotwarcia moŨe byĺ ustalony zarówno przez 
instalatora w fazie programowania systemu (programy P-06, P07, P09) jak r·wnieŨ juŨ po uruchomieniu 

systemu przez lokatora w spos·b om·wiony poniŨej.Aby skorzystaĺ z funkcji kodu otwarcia naleŨy:  

1.wybraĺ na klawiaturze numer swojego lokalu - numer tenpojawi siň na wyŜwietlaczu, 
2. zatwierdziĺwyb·r naciskajŃc klawisz oznaczony ó*ô. Po tym na wyŜwietlaczupojawiŃ siň czterypoziome 

kreski, wtedy naleŨy:  
3. wybraĺ cztery cyfry swojego kodu otwarcia i zaczekaĺ. 

UWAGA: 
1. Cyfra '0' w kodzie nie jest cyfrŃ znaczŃcŃ,o ile znajdujŃ siň na poczŃtku liczby i moŨna jŃ pominŃĺ. 
2. JeŜli kod zostağwprowadzony poprawnie, zaczep elektromagnetyczny zostanie wğŃczony na okreŜlony, 

zaprogramowany czas. 

5.3 ZMIANA KODU OTWARCIA. 

System domofonowyumoŨliwia zmianň koduotwierania drzwi bezpoŜrednio przez lokatora, bez pomocy 
instalatora systemu. Aby jednak ktoŜpostronny nie dokonağtego pozawiedzŃmieszkaŒca, potrzebne sŃdo tego 

dwie osoby ï jednaw mieszkaniu, przy unifonie, druga przy kasecie rozmównej.  

 
Aby zmienić kod otwarcia danego lokalu naleŨy:  

1. wybraĺ na klawiaturze numer danego lokalu. 
2. poczekaĺ na poğŃczenie z wybranym lokalem,  

3. w trakcie rozmowy (po podniesieniu sğuchawki unifonu)osoba stojŃca przy kasecie rozmownej powinna 
wpisaĺ:  

4. numer podprogramu 03, umoŨliwiajŃcego zmianň kodu,uŨywajŃc klawiatury i wciskajŃc kolejno klawisze: 

'*','0','3',' *'. 
5. nastňpnie naleŨy podaĺ stary kod otwarcia. 

6. zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 
7. podaĺ nowy kod otwarcia. 

8. zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 

9. osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnŃĺ przycisk zaczepu. 
Panel potwierdzi zaprogramowanie wysokim tonem wygenerowanym przez gğoŜnik. 

W przypadku podania uŨywanego juŨ kodu otwarcia wyŜwietlacz panelu wyŜwietli sygnağ bğňduóEr07ô.  
Inne moŨliwe kody bğňd·w to:  

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

'Er05' to bğňdny kod otwarcia (pr·ba zmiany nieistniejŃcego kodu). 

5.4 DODANIE NOWEGO KODU OTWARCIA. 

UŨytkownik moŨe r·wnieŨ dodaĺ nowy kod otwarcia do juŨ istniejŃcych nie przekraczajŃc maksymalnie 
dozwolonej iloŜci 4 kod·w, w nastňpujŃcy spos·b (realizujŃc uprzednio punkty 1-3 jw.):  

4. osoba stojŃca przy kasecie rozmownej powinna wpisaĺ numer podprogramu 02 umoŨliwiajŃcego dodanie 
nowego kodu, uŨywajŃc klawiatury i wciskajŃc kolejno klawisze: '*','0', '2','*'. 

5. nastňpnie naleŨy podaĺ nowy kod otwarcia. 

6. zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 
7. osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnŃĺ przycisk zaczepu. 

Panel potwierdzi zaprogramowanie wysokim tonem wygenerowanym przez gğoŜnik.  
W przypadku podania uŨywanego juŨ kodu otwarcia wyŜwietlacz panelu wyŜwietli sygnağ bğňdu óEr07ô. Inny 

moŨliwy kod bğňdu to: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
óEr06ô informujŃcy o braku wolnego miejsca (uŨytkownik posiada juŨ 4 kody otwarcia) 

5.5 KASOWANIE OKREŚLONEGO KODU OTWARCIA. 

UŨytkownik moŨe teŨ selektywnie skasowaĺ wybrany kod otwarcia, lub teŨ skasowaĺ wszystkie swoje kody 

otwarcia. Aby skasowaĺ wybrany kod naleŨy po zrealizowaniu 3 pierwszych punkt·wjw.przejŜĺ do 
nastňpnego punktu, w kt·rym: 

4. osoba stojŃca przy kasecie rozmownej powinna wpisaĺ numer podprogramu 04,umoŨliwiajŃcego 

selektywne skasowanie okreŜlonego kodu, uŨywajŃc klawiatury i wciskajŃc kolejno klawisze: '*','0',  '4','*'. 
5. nastňpnie naleŨy podaĺ stary kod otwarcia. 

6. zatwierdziĺ wybór klawiszem'*'. 
7. osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnŃĺ przycisk zaczepu. 
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Panel potwierdzi zaprogramowanie wysokim tonem wygenerowanym przez gğoŜnik.  
MoŨliwy bğŃd to  

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
'Er05' - bğňdny kod otwarcia (pr·ba usuwania nieistniejŃcego kodu). 

5.6 KASOWANIE WSZYSTKICH KODÓW OTWARCIA. 

Aby skasowaĺ wszystkie kody otwarcia naleŨy po zrealizowaniu 3 pierwszych punkt·w jw. przejŜĺ do 
nastňpnego punktu, w kt·rym: 

4. osoba stojŃca przy kasecie rozmownej powinna wpisaĺ numer podprogramu 05, umoŨliwiajŃcego 
skasowaniewszystkich kod·w otwarcia wciskajŃc nastňpujŃce klawisze: '*','0',  '5','*'. 

5. Zatwierdziĺ wybór klawiszem '*'. 
6. osoba przy unifonie powinna teraz trzykrotnie nacisnŃĺ przycisk zaczepu. 

Panel potwierdzi zaprogramowanie wysokim tonem wygenerowanym przez gğoŜnik.  

MoŨliwe bğňdy to: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

6 SYSTEM WIELOWEJŚCIOWY. 

Jak to wczeŜniej powiedziano, opr·cz najczňŜciej spotykanego przypadku ukğadu poğŃczeŒ systemu 

domofonowego, jakim jest ukğad 1 panel +1 centrala  + unifony, mogŃ istnieĺ przypadki, w kt·rych wystňpuje 1 

(lub wiňcej) panel gğ·wny, zwany nadrzňdnym, z kt·rego moŨemy poğŃczyĺ siň ze wszystkimi unifonami, a 
takŨe pewna iloŜĺ paneli podrzňdnych z przyporzŃdkowanymi im unifonami (patrzrys. 6 ,7, 8) 

System cyfrowy CC-2000zapewnia obsğugň ukğadu zarówno pojedynczego jak wielocentralowego z panelem 
nadrzňdnym. Dla poprawnej pracy systemu w kaŨdym z tych przypadk·w naleŨy pamiňtaĺ o tym, aby 

prawidğowo zaprogramowaĺ panel. 
Aktualnie moŨna zaprogramowaĺ panel jako nadrzňdny w menu Programu 01 Typ panela wybierajŃc panel 

jako nadrzňdny N (p.2.1.1.2) lub specjalny S (p. 2.1.1.3). Zasadnicze r·Ũnice miňdzy nimi polegajŃ na tym, Ũe 

dla panela specjalnego moŨna indywidualnie ustawiĺ tor audio, oraz w pewnych przypadkach tryb wybierania 
jako prosty (bez numeru budynku). PoniŨej opisane zostağy szczeg·ğowo procedury i przypadki zastosowania 

obu typów panela. 

6.1 PANEL TYPU NADRZĘDNEGO WG PROCEDURY OPISANEJ W PUNKCIE 2.1.1.2. 

Dotyczy on przypadku, kiedy liczba paneli nadrzňdnych nie przekracza 1 (w przypadku wystňpowania 

ĂKomutatora Zaczep·w KZ4ò iloŜĺ panel nadrzňdnych moŨe byĺ zwiňkszona o dalsze 4) oraz numeracja 
mieszkaŒ siň powtarza. Panel nadrzňdny programuje siň wg opisu w pkt. 2.1.1.2. (dla jednego panela) lub 

wg instrukcji zawartej w opisie ĂKomutatora Zaczep·w KZ4ò dla sytuacji jego wystňpowania w systemie.W 
przypadku systemu wielocentralowego zmienia siň spos·b realizacji niekt·rych usğug spowodowany faktem 

istnienia w systemie wiňkszej liczby paneli, ich hierarchii w systemie (panel nadrzňdny, panele podrzňdne), 

koniecznoŜci przeğŃczania unifon·w miňdzy panelami. PoniŨej podany jest spos·b realizacji poszczeg·lnych 
funkcji systemu. 

6.1.1 DZWONIENIE Z PANELA. 

6.1.1.1 PANEL PODRZĘDNY. 

Realizuje siň je w spos·b identyczny jak w przypadku systemu pojedynczego, a mianowicie naleŨy wpisaĺ 
z klawiatury numer abonenta i zaczekaĺ.Po chwili rozpocznie siň dzwonienie do abonenta.Klawiszem '#' 

rezygnujemy z dzwonienia, ale tylko wtedy, jeŜli abonent nie jeszcze podni·sğ sğuchawki unifonu. JeŨeli 

sğuchawka zostağa podniesiona, rozmowa moŨe byĺ przerwana po jej odğoŨeniu lub odliczeniu 
maksymalnego czasu trwania rozmowy. 

MoŨliwe bğňdy: 
'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

BğŃd ten moŨe r·wnieŨ pojawiĺ siň wtedy, gdy numer budynku panela jest r·Ũny od numeru 

budynku centrali. W takim wypadku naleŨy wykonaĺ Program nr 01 instalatora w celu 
zsynchronizowania panela z centralŃ. 

'Er-04' - zğy numer abonenta. 

6.1.1.2 PANEL NADRZĘDNY. 

Tym razem procedura dzwonienia jest nieco bardziej zğoŨona, zwiŃzana z wiňkszŃ iloŜciŃ paneli 
podrzňdnych. Numer abonenta musi byĺ teraz poprzedzonyprzydzielonym wczeŜniej, numerem budynku 

centrali (patrz rozdziağ 2.1.1. typ panela). A wiňc naleŨy:  

1. Wpisaĺ z klawiatury numer budynku centrali (moŨna uŨyĺ 1,2 lub 3 cyfr).  
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2. Zatwierdziĺ numer klawiszem '*'. 
3. Wpisaĺ z klawiatury numer abonenta.  

Po chwili rozpocznie siň dzwonienie do abonenta. 
MoŨliwe bğňdy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 

'Er04' - zğy numer abonenta. 

6.1.2 OTWIERANIE KODEM Z PANELA:. 

6.1.2.1 PANEL PODRZĘDNY. 

1. Wpisaĺ z klawiatury numer abonenta. 

2. Zatwierdziĺ numer klawiszem '*', co spowoduje przejŜcie w tryb wpisywania kodu otwarcia. 
3. Wpisaĺ kod otwarcia. KaŨda cyfra reprezentowana jest na wyŜwietlaczu znakiem 'c'. 

 Poprawny kod sygnalizowany jest krótkim, wysokim tonem i otwarciem zaczepu. 

Klawiszem '#' rezygnujemy z otwierania. 
MoŨliwe bğňdy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
'Er12' - zğy kod otwarcia. 

'Er04' - zğy numer abonenta. 

6.1.2.2 PANEL NADRZĘDNY. 

1. Wpisaĺ z klawiatury numer budynku centrali (moŨna uŨyĺ 1,2 lub 3 cyfr).  

2. Zatwierdziĺ numer klawiszem '*'. 
3. Wpisaĺ z klawiatury numer abonenta. 

4. Zatwierdziĺ numer klawiszem '*', co spowoduje przejŜcie w tryb wpisywania kodu otwarcia. 
5. Wpisaĺ kod otwarcia. KaŨda cyfra reprezentowana jest na wyŜwietlaczu znakiem 'c'. 

 Poprawny kod sygnalizowany jest krótkim tonem wysokim i otwarciem zaczepu. 

Klawiszem '#' rezygnujemy z otwierania. 
MoŨliwe bğňdy: 

'Er01' - brak odpowiedzi z centrali. Sprawdziĺ kable, powt·rzyĺ procedurň programowania. 
'Er12' - zğy kod otwarcia. 

'Er04' - zğy numer abonenta. 

6.2 PANEL TYPU NADRZĘDNEGO WG PROCEDURY OPISANEJ W PUNKCIE 2.1.1.3. 

Jak powiedziano w pkt. 3.1.1.3. zaprogramowanie panela jako specjalnego pozwala na bardziej elastyczne i 

wszechstronne korzystanie z moŨliwoŜci systemu CC2000. Pozwala on, oprócz wymienionych uprzednio 
zwiňkszeniem iloŜci paneli, indywidualnym przyporzŃdkowaniem tor·w audio i zaczep·w (w tym na 

ĂKomutatorze Zaczep·w KZ4ò) w pewnych przypadkach, na proste wybieranie numer·w (bez numeru 

budynku lub klatki) pod warunkiem nie powtarzania siň numer·w mieszkaŒ.  

6.2.1 NIEPOWTARZAJĄCE SIĘ NUMERY MIESZKAŃ 

 W przypadku przedstawionym na rys. 9pokazano sytuacjň, kiedy wewnŃtrz zamkniňtego  obszaru z jednym 
lub kilkoma wejŜciami nadrzňdnymi wystňpuje obiekt(y), w kt·rym numery  mieszkaŒ nie powtarzajŃ siň. 

Wtedy moŨna zaprogramowaĺ kaŨdy z paneli nadrzňdnych jako  specjalne z prostym wybieraniem patrz rozdz. 
3.1.1.3 pkt. 5 wybierajŃc w tej opcji cyfrň ô1ô. 

 

6.2.2 POWTARZAJĄCE SIĘ NUMERY MIESZKAŃ. 

Na rys. 10 przedstawiono sytuacjň, kiedy wewnŃtrz zamkniňtego obszaru z jednym lub  kilkoma wejŜciami 
nadrzňdnymi wystňpujŃ budynki mieszkalne, w kt·rych numery mieszkaŒ, co prawda nie powtarzajŃ siň (kaŨdy z 

budynk·w ma niepowtarzajŃcŃ siň numeracjň  mieszkaŒ), aczkolwiek jest ona taka sama w kaŨdym budynku). 

Wtedy naleŨy zaprogramowaĺ  kaŨdy z paneli nadrzňdnych jako specjalne z wybieraniem nadrzňdnym (z 
numerem budynku)  ï patrz rozdziağ 3.1.1.3 pkt.5 wybierajŃc w tej opcji cyfrň ó2ô 

6.2.3 FUNKCJE UŻYTKOWNIKA W SYSTEMACH WIELOCENTRALOWYCH. 

Podobnie jak w systemach z pojedynczym panelem podrzňdnym w systemach wielocentralowych, z 

kilkoma r·Ũnymi panelami, jest moŨliwa zmiana niekt·rych funkcji domofonu przez uŨytkownika, takich jak: 

zmiana kodu szyfrowego, dodanie nowego kodu otwarcia, kasowanie okreŜlonego kodu otwarcia czy 
kasowanie okreŜlonego kodu otwarcia. NaleŨy pamiňtaĺ jednak o tym, Ũe wszelkie zmiany zwiŃzane z 
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funkcjami uŨytkownika sŃ dostňpne tylko z panela podrzňdnego. 
 

TABELA NR 1. TABELA KODÓW BŁĘDÓW I ICH INTERPRETACJA. 
 

L.P. 
KOD 

BŁĘDU 
ZNACZENIE UWAGI: 

1 Er1 brak odpowiedzi z centrali Patrz uwaga:1 

2 Er2 bğňdny kod administratora  

3 Er3 numer abonenta jest juŨ uŨywany. w trybie programowania  

4 Er4 numer abonenta nie istnieje. w trybie programowania  

5 Er5 nie znaleziono kodu otwarcia. w trybie programowania  

6 Er6 brak wolnego miejsca na nowy kod otwarcia. w trybie programowania  

7 Er7 kod otwarcia jest juŨ uŨywany. w trybie programowania  

8 Er8 pastylka juŨ jest zapisana w pamiňci centrali. w trybie programowania  

9 Er9 brak miejsca w pamiňci na nowŃ pastylkň abonenta. w trybie programowania  

10 Er10 nie znaleziono pastylki w pamiňci centrali. w trybie programowania  

11 Er11 linia zajňta  

12 Er12 bğňdny kod otwarcia.  

13 Er13 Ŧle wpisany nowy kod administratora  

14 Er14 zwarcie linii unifonu  

15 Er15 Ŧle wpisany wsp·lny kod otwarcia - bğŃd weryfikacji  

16 Er16 Zğy kod producenta  

17 Er17 Numer lokatora poza dozwolonym zakresem panela  

18 Er18 Funkcja wywoğana z panela nie jest obsğugiwana przez centralň w trybie programowania 

 

UWAGA: 
Kod ten wystňpuje r·wnieŨ wtedy, gdy numer budynku panela nie jest zgodny z numerem budynku centrali. W 
takim przypadku wystarczy wejŜĺ do programu 1,aby zsynchronizowaĺ panel z centralŃ.Przypadek ten nie dotyczy 
trybu nadrzňdnego panela, gdzie numer budynku wpisujeuŨytkownik podczas wpisywania numeru abonenta. JeŜli 
pomimo tego bğŃd bňdzie siň powtarzağ, naleŨy sprawdziĺ poğŃczenie kablowe. 
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 Rys. 3a. Wymiary ramki podtynkowej panela PC-2000 
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Rys. 4.Schemat ideowy 

podğŃczenia panela PC-1000 lub 
PC-2000, elektroniki CC-2000, 

unifonów, zasilacza i 
elektrozaczepu (wersja 

podstawowa)  
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Rys. 1 Wymiary obudowy podtynkowej wraz z rozmieszczeniem  
          otwor·w mocujŃcych jŃ do Ŝciany (4x ū 5 mm) 
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Rys. 3b. Wymiary ramki podtynkowej panela PC-1000 
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               Rys. 5. Schemat 1-kreskowy ukğadu poğŃczeŒ systemu CC-2000 (wersjapodstawowa). 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

P
Ğ
Y
T
K
A

  
P

A
N

E
L

A
 

 

 

 

 

  DAL 
 
 

 

  GLO 
 
 

         MIK  
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         GLI  
 
 

 SERA 
 
 
 

 SERB 
 
 

 

 +ZAS  
 
 
 
 

  GND 

 

 

 

 

 GL2 
 

 

  MIK2 

 

 

 GL1 
 

 

  MIK1 
 

 

 

 SERB 

 

 

GND 
 

 

GND 
 

 

 

 +ZAS 

 

 

 

 +ZAS 

 

 

 

SERA 
  
          

                   Z2 
 

 
     

                  Z2 
 

 
    

                    Z1 
 

 
    

                   Z1 
 

    

            AC 

    

               AC 

 

 P2 

 

 P3 

 

 P1 

 

 

     WZ2 
 

 

GND 
 

 

     WZ1 
 

 

GND 

 

 + 
 

 - 

 

 

 

 

ZA
C

ZEP
 ELEK

TR
O

-
M

A
G

N
ETY

C
ZN

Y
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CYFRAL | 95-100 Zgierz, Konstantynowska 62/70str. 23 

 

Instrukcja  instalacji , obsługi i programowania systemów CC-2000(v2.3 11.2012) 

 
 
Rys. 6. Schemat ideowy poğŃczeŒ panela nadrzňdnego i podrzňdnego w systemie CC-2000.   
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Rys. 7. Schemat 1-kreskowy poğŃczeŒ panela nadrzňdnego i podrzňdnego w systemie CC-2000.   
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UWAGI: 

1. Wszystkie wyjŜcia nadrzňdne fonii (2) elektronik CC2000 naleŨy r·wnolegle ğŃczyĺ parami i poğŃczyĺ z 
wejŜciami fonii panela nadrzňdnego 

2. Wszystkie wyjŜcia nadrzňdne (2) zaczepu elektromagnetycznego elektronik CC-2000 naleŨy ğŃczyĺ 
r·wnolegle parami i poğŃczyĺ z zaczepem elektromagnetycznym zlokalizowanym przy panelu nadrzňdnym 
jak to pokazano na schemacie 

3. Panel nadrzňdny zasilaĺ z odrňbnego zasilacza stabilizowanego DC 8-12 V, 1,2 A. 
4. Masy elektronik i dodatkowego zasilacza stabilizowanego muszŃ byĺ poğŃczone ze sobŃ 

 

 
Rys. 8. Schemat 1-kreskowy poğŃczeŒ panela nadrzňdnego i 3 paneli podrzňdnych w systemie CC-2000.   
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( dotyczy central od wersji oprogramowania v19 i paneli od wersji v28 ) 

 

 

 

 
 

 

 

 
Rys. 9. Schemat poğŃczenia panela specjalnego dla przypadku numer·w niepowtarzajŃcych siň. 
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