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1.  CECHY SYSTEMU 

CC4000   

To system domofonowy z cyfrowym wybieraniem. Gğ·wne elementy skğadowe to:  

 

¶ PANEL PC-4000   

PosiadajŃcy obudowň wykonanŃ ze stali kwasoodpornej, metalowŃ podŜwietlanŃ klawiaturň 

mechanicznŃ i oŜmiopozycyjny wyŜwietlacz alfanumeryczny z podgrzewaniem. PodŜwietlenie 

wyŜwietlacza posiada regulacjň jasnoŜci dzieŒ/noc. Zintegrowany energooszczňdny czytnik kluczy 

zbliŨeniowych UNIQUE 125kHz. Czujnik zmierzchowy. Moduğ szerokokŃtnej kamery z 

oŜwietlaczem IR i regulacjŃ kŃta.  

NiezaleŨny zamek szyfrowy. Indywidualne intro. Interfejs USB do edycji i archiwizacji parametr·w 

panelu.  

 

¶ ELEKTRONIKA STERUJłCA CC-4000   

Z moŨliwoŜciŃ montaŨu wewnŃtrz panelu PC-4000, jak i w zewnňtrznej plastikowej obudowie. 

ZarzŃdza ona sygnağami audio/video. W jej pamiňci wewnňtrznej zapisane sŃ wszystkie nastawy 

abonent·w wraz z ich kodami wejŜcia, kluczami zbliŨeniowymi i nieewidencjonowanym kluczami 

wsp·lnymi (2048 kluczy abonent·w i 1024 kluczy nieewidencjonowanych) 1024 kod·w wejŜcia 

abonent·w(cztery na jeden numer) +  jeden kod wsp·lny. Charakteryzuje siň bardzo niskim 

poborem prŃdu w spoczynku - ok 40mA. Interfejs USB do edycji i archiwizacji parametr·w 

centrali. 



 
CYFRAL CHABELSKA I WSPčLNICY SP.J. 

UL. Konstantynowska 62/70   95 - 100  ZGIERZ 

TEL. (42) 639 98 70 FAX. (42) 639 98 77 

info@cyfral.pl         www.cyfral.pl 

 ____________________________________________________________________________________________  
 

~ 4 ~  
 

 

¶ DYSTRYBUTOR DV-4   

SğuŨŃcy do podğŃczania videomonitor·w firmy Cyfral. 

 

¶ VIDEOMONITORY   V4 i V7  

¶ Firmy Cyfral w wersji 4 i 7 cali . 

 

¶ UNIFONY CYFROWE  

SMART-D 

 

¶ PROGRAMATOR GC-2000  

Do edycji nastaw elektroniki sterujŃcej i panelu za pomocŃ komputera PC. Odpowiednie 

oprogramowanie pozwala na archiwizacjň pamiňci EEPROM na dysku komputera PC. 

 

UrzŃdzenia komunikujŃ siň ze sobŃ za pomocŃ symetrycznej linii komunikacyjnej RS485 odpornej 

na zakğ·cenia. ElastycznoŜĺ systemu pozwala np.: podğŃczyĺ do jednej elektroniki sterujŃcej 10 

paneli rozm·wnych, jak i do jednego panelu rozm·wnego podğŃczyĺ 10 elektronik sterujŃcych. 

Sygnağ wizji jest r·wnieŨ symetryczny, dziňki czemu przy duŨych odlegğoŜciach i niskiej jakoŜci 

przewod·w spadek jakoŜci obrazu jest minimalny.  

 

¶ OPIS SZCZEGčĞOWY  

kaŨdego z wyŨej wymienionych urzŃdzeŒ znajduje siň dedykowanych instrukcjach obsğugi. 

Szczeg·ğowe dane techniczne, opisy zğŃcz, rysunki techniczne, sposoby montaŨu, dopuszczalne 

parametry. Niniejsza instrukcja skupia siň jedynie na systemie CC4000 jako cağoŜci. 

 

¶ CECHY OGčLNE:  

ü Do 255 lokator·w na jednŃ klatkň  

ü Do 9999 lokator·w w systemie wielowejŜciowym bez powtarzajŃcych siň numer·w abonent·w 

ü Do 65535 lokator·w w systemie wielowejŜciowym z numeracjŃ central 

ü W peğni konfigurowalna tablica abonent·w w zakresie 1-9999 

ü Zintegrowany czytnik RFID Unique 125kHz 

ü Obsğuga dw·ch wejŜĺ na kaŨdy panel 

ü OŜmioznakowy podŜwietlany wyŜwietlacz LCD 

ü Tryb pracy wyŜwietlacza dzieŒ/noc 

ü Automatyczne podgrzewanie wyŜwietlacza  

ü Brak ograniczenia iloŜci paneli nadrzňdnych  

ü Funkcja zamka szyfrowego 

ü Predefiniowana tablica kod·w, po 4 dla kaŨdego lokatora 

ü Osiem kluczy zbliŨeniowych dla jednego lokatora 

ü 1000 kluczy nieprzypisanych do Ũadnego lokatora 
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ü Regulowany osobny czas otwarcia z przycisku wyjŜcia 

ü Tryb pracy rewersyjnej zaczepu 

ü Regulacja gğoŜnoŜci pracy elektrozaczepu 

ü Sterowanie bramŃ 

ü MoŨliwoŜĺ wğasnego przypisania wejŜcia do zamka szyfrowego/klucza RFID 

ü Indywidualne nastawy dla kaŨdego abonenta 

ü Trzy melodie dzwonka 

ü Funkcja dzwonka narastajŃcego 

ü Kamera podŜwietlana diodami IR 

ü regulacja kŃta widzenia kamery 

ü SzerokokŃtna kamera: 110stopni 

ü Symetryczna linia video 

ü Tryb instalacyjny uğatwiajŃcy montaŨ systemu przez jednŃ osobň 

ü Tryb wyszukiwania uszkodzonych unifon·w 

ü MoŨliwoŜĺ programowania wszystkich nastaw z komputera PC 

ü Klucz serwisowy RFID uğatwiajŃcy instalacjň systemu 

ü Tryb otwierania gabinetowego 

ü Tryb szybkiego wejŜcia do klatki schodowej 

2.  PROGRAMOWANIE SYSTEMU  CC4000  

Aby przygotowaĺ system do pracy naleŨy kaŨdy panel sparowaĺ z elektronikŃ sterujŃcŃ.  

W tym celu naleŨy wejŜĺ w tryb programowania panelu PC-4000.  

WejŜcie w tryb programowania rozpoczynamy od wpisania z klawiatury sekwencji *01*  Na 

wyŜwietlaczu pojawi siň pole do wpisania numer u seryjnego panelu (pğytki PC-4000)  

N ______  Wpisujemy numer seryjny i zatwierdzamy klawiszem *  Nastňpnie  pojawi siň 

pole do wpisania hasğa instalatora H ______  Wpisujemy domyŜlnŃ wartoŜĺ 123456 i 

zatwierdzamy klawiszem *  

JeŜli hasğo i numer seryjny sŃ zgodne, na wyŜwietlaczu ukaŨe siň P01Panel  

i od tej pory panel znajduje siň w trybie programowania. JeŜli wpisano nieprawidğowy numer 

seryjny bŃdŦ hasğo, panel wyŜwietli komunikat  

E13 Zly kod administratora  

 

3.  OPIS PROGRAMčW 

Jest piňĺ gğ·wnych program·w od P01 do P05. KaŨdy program obsğuguje osobnŃ grupň nastaw. 

Pomiňdzy programami poruszamy siň klawiszami "1" i "3". Jedynka przewija programy w lewo, a 

tr·jka w prawo. Aby wyjŜĺ cağkowicie z programowania naleŨy nacisnŃĺ "#".PoniŨej szczeg·ğowy 

opis wszystkich program·w wraz z ich podprogramami. JeŜli panel jest skonfigurowany jako 

Master, mamy moŨliwoŜĺ tylko zmiany nastaw w programie P01.  
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W gğ·wnym menu trzy pierwsze znaki P01 do P05 oznaczajŃ numer gğ·wnego programu w 

kt·rym siň znajdujemy. PoruszajŃc siň w podprogramach pierwszy znak od  1  do  5  oznacza w 

kt·rym z program·w gğ·wnych wywodzi siň podprogram. Druga cyfra na wyŜwietlaczu oznacza 

numer podprogramu, np  35 oznacza Ũe jesteŜmy w programie nr3 i podprogramie nr5. 

 

3.1.  P01Panel   

Program zawierajŃcy wszystkie nastawy panelu PC-4000 

Aby wejŜĺ w nastawy naleŨy nacisnŃĺ klawisz *. Mamy do wyboru 9 podprogram·w opisanych 

poniŨej: 

3.1.1.  1TypPan  

W tym podprogramie naleŨy skonfigurowaĺ tryb pracy panelu. Do wyboru mamy panel MASTER i 

SLAVE. Panel SLAVE jest zawsze przypisywany do konkretnej elektroniki sterujŃcej i tworzy 

zesp·ğ na jedno wejŜcie/klatkň panel-centrala. Panele MASTER nie sŃ przypisywane do Ũadnej 

centrali i mogŃ komunikowaĺ siň  i dzwoniĺ/otwieraĺ z kaŨdŃ elektronikŃ CC-4000 podğŃczonŃ do 

systemu. Typ Master stosowany jest tylko dla system·w z hierarchiŃ wejŜĺ. 

Aby sparowaĺ panel z elektronikŃ CC-4000 naleŨy wybraĺ  11TypPan - > 11Slave - > 

(Teraz pokaŨe siň numer obecnie zapisanego w panelu nr seryjnego centrali np. 000000) 

11Z000000 - > (W tym miejscu wpisujemy numer seryjny centrali z kt·rŃ chcemy sparowaĺ 

panel) 1N______ - > (JeŜli centrala jest prawidğowo podğŃczona i wpisano poprawny numer 

seryjny wyŜwietli siň numer systemowy centrali)  11Bud.  1  - > (W tym miejscu jest 

moŨliwoŜĺ nadania elektronice CC4000 systemowego numeru (zmieniamy uŨywajŃc klawiszy '1', 

'4', '3', '6', PoprawnoŜĺ programowania panel zatwierdzi komunikatem  **OK**  

 

Aby skonfigurowaĺ panel jako Master z wybieraniem prostym:  11TypPan - > 11Master 

- > 11Proste - > **OK** Panel skonfigurowany w taki spos·b bňdzie m·gğ dzwoniĺ do 

kaŨdego abonenta w systemie (1-9999). WaŨne aby w Ũadnej centrali nie powtarzağy siň numery 

abonent·w. 

 

Aby skonfigurowaĺ panel jako Master z wybieraniem z prefiksem:  11TypPan - > 

11Master - > 11Prefix - > **OK** Panel skonfigurowany w taki spos·b bňdzie 

dzwoniğ do centrali po jej numerze systemowym. Czyli najpierw wybieramy numer systemowy 

centrali, nastňpnie numer abonenta. Numery abonent·w mogŃ siň powtarzaĺ w kaŨdej 

elektronice sterujŃcej. 

3.1.2.  12Zakres  

Podprogram ograniczajŃcy zakres wybieranych numer·w z klawiatury. Do ustawienia sŃ dwa 

podzakresy. Po wybraniu numeru abonenta spoza dozwolonego zakresu wyŜwietli siň bğŃd ER17. 
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3.1.3.  13Zaczep  

W systemie CC4000 Zaczepem elektromagnetycznym zarzŃdza panel PC-4000. Podprogram ten 

sğuŨy do konfiguracji elektrozaczepu gğ·wnego LOCK1. MoŨliwie tryby pracy: 

 13Wl zaczep zwalniany z pierwszego przycisku unifonu, klucza zbliŨeniowego, kodu lokatora, 

13Wyl zaczep nieaktywny , 13Kod zaczep zwalniany z pierwszego przycisku unifonu, kodu 

lokatora, 13Klucz zaczep zwalniany z pierwszego przycisku unifonu, klucza zbliŨeniowego 

 

Wybranie  13Wyl koŒczy dziağanie podprogramu. Wybranie innej opcji przenosi do wyboru 

czasu zwalniania elektrozaczepu w zakresie 1-15sekund  13Tza: 4 Nastňpnie wybieramy 

czas zwalniania przy uŨyciu przycisku opuszczania posesji w zakresie 1-15  13Twz: 4 Kolejne 

pole to tryb pracy. Zwora elektromagnetyczna/zaczep rewersyjny bŃdŦ tradycyjny elektrozaczep. 

Do wyboru:  

13Zaczep , 13Zwora Wybranie zwory koŒczy dziağanie podprogramu. Wyb·r zaczepu 

prowadzi do opcji gğoŜnoŜci elektrozaczepu. Do wyboru zakres od 1-100  13P: 50  

 

3.1.4.  14Brama  

Panel PC-4000 posiada dodatkowe wyjŜcie prŃdowe sterujŃce dodatkowym wyjŜciem np. bramŃ. 

Do dyspozycji mamy kilka moŨliwoŜci wyzwalania.  

14Wl wyjŜcie uruchamiane z drugiego przycisku unifonu, klucza zbliŨeniowego, kodu lokatora, 

14Wyl wyjŜcie nieaktywne , 14Kod wyjŜcie uruchamiane z drugiego przycisku unifonu i 

kodu lokatora, 14Klucz wyjŜcie uruchamiane z drugiego przycisku unifonu i klucza 

zbliŨeniowego. WyğŃczenie funkcji koŒczy dziağanie podprogramu, w przeciwnym razie 

przechodzimy do ustawiania czasu trwania impulsu w zakresie od 0,5s do 10s z krokiem 0,5s  

14T:1.0s  

3.1.5.  15Szyfr  

Funkcja wbudowanego w panel zamka szyfrowego. Jest to autonomiczny cztero cyfrowy kod 

zapisany w pamiňci panelu, niezaleŨny od elektroniki sterujŃcej. SğuŨyĺ moŨe jako kod wsp·lny 

dla lokator·w, bŃdŦ jako kod dla instalatora. Dostňpne opcje to: 15Wyl szyfr nieaktywny 

15Zaczep szyfr uruchamia elektrozaczep gğ·wny   15Brama szyfr uruchamia elektrozaczep 

dodatkowy. Kolejny krok to nadanie czterocyfrowego numeru  11 ____  

zatwierdzenie i ponowne wpisanie tego samego numeru. Zamek szyfrowy uruchamiany jest w 

panelu w stanie spoczynku poprzez wpisanie 0 z klawiatury. 

WyŜwietli siň: Kod?____ naleŨy podaĺ nadany wczeŜniej kod, po czym otworzy siň 

przypisane do niego wejŜcie. 
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3.1.6.  16UstFab  

Podprogram resetujŃcy wszystkie nastawy panelu do fabrycznych wartoŜci. Funkcja nieaktywna 

jeŜli do wejŜcia w programowanie uŨywano pastylki serwisowej. 

3.1.7.  17PasSer  

Do wejŜcia w programowanie moŨna uŨyĺ pastylki serwisowej bez znajomoŜci hasğa i numeru 

seryjnego panelu. TakŃ pastylkň naleŨy wczeŜniej zaprogramowaĺ w pamiňci panelu. WchodzŃc 

w podprogram mamy do wyboru      17  NIE? kasuje pastylkň i wychodzi z podprogramu  

17 TAK? przechodzi do dodawania pastylki 17>>><<< po przyğoŨeniu pastylki do czytnika 

panel rejestruje jŃ w pamiňci i od tej chwili jest ona aktywna. MoŨna dodaĺ tylko jednŃ 

pastylkň. W przypadku gdy jedna nie wystarcza, moŨna uŨyĺ przyrzŃdu do klonowania pastylek. 

Dodatkowo wchodzenie w programowanie panelu za pomocŃ takiej pastylki blokuje moŨliwoŜĺ 

resetowania nastaw panelu i zmiany hasğa administratora. 

 

3.1.8.  18KdAdmn 

Hasğo administratora. Aby zmieniĺ hasğo naleŨy wpisaĺ je dwukrotnie  11______  JeŜli pojawi 

siň bğŃd ER15 Kody niezgodne  oznacza to, Ũe nie podano tego samego kodu za 

drugim razem. 

3.1.9.  19SoftVr  

WyŜwietla wersjň oprogramowania panelu 

 

3.2.   P02Centr   

Program do obsğugi nastaw elektroniki sterujŃcej. Dokonuje zmian w elektronice o numerze 

seryjnym zaprogramowanym  w programie P01Panel - > 11TypPan - > 11Slave 

- > 11Z600001 6 cyfr Oznacza to Ũe panel jest sparowany z centralŃ o numerze seryjnym 

600001 

3.2.1.  25CzaDzw  

Czas dzwonienia do lokatora ustawiany w zakresie 5-60sekund Po wejŜciu w podprogram pojawi 

siň 22T5- 60 UŨywajŃc klawiszy '1' i '3' naleŨy ustawiĺ ŨŃdany czas i zatwierdziĺ gwiazdkŃ. 

Funkcja ta ustawia jednakowy czas dla wszystkich adres·w fizycznych. 

3.2.2.  22VolDzw  
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GğoŜnoŜĺ dzwonienia unifonu w zakresie 1-5. Po wejŜciu w podprogram pojawi siň 22Vol1 - 5 

UŨywajŃc klawiszy '1' i '3' naleŨy ustawiĺ ŨŃdany poziom i zatwierdziĺ gwiazdkŃ. Funkcja ta 

ustawia jednakowy poziom dla wszystkich adres·w fizycznych. 

3.2.3.  23RodDzw  

Rodzaj melodyjki dzwonienia unifonu w zakresie 1-3. Po wejŜciu w podprogram pojawi siň 

22Rdz1- 3 UŨywajŃc klawiszy '1' i '3' naleŨy ustawiĺ ŨŃdanŃ melodyjkň i zatwierdziĺ 

gwiazdkŃ. Funkcja ta ustawia jednakowŃ melodyjkň dla wszystkich adres·w fizycznych. 

3.2.4.  24CzaRoz  

Systemowy czas rozmowy z lokatorem po kt·rym centrala automatycznie siň rozğŃcza. Po 

wejŜciu w podprogram wyŜwietla siň aktualnie ustawiony czas np:  2T 0:30 UŨywajŃc 

klawiszy '1' i '3' naleŨy ustawiĺ ŨŃdany czas w zakresie 0:30 - 5:00 z krokiem 30s i zatwierdziĺ 

gwiazdkŃ.  

3.2.5.  25CzaAkt   

Systemowy czas aktywnoŜci centrali po zakoŒczeniu dzwonienia. UmoŨliwia podjňcie rozmowy 

po zakoŒczeniu dzwonienia w zaprogramowanym czasie. Po wejŜciu w podprogram wyŜwietla 

siň aktualnie ustawiony czas np:  25T: 10s UŨywajŃc klawiszy '1' i '3' naleŨy ustawiĺ 

ŨŃdany czas w zakresie 1s - 20s  z krokiem 1s i zatwierdziĺ gwiazdkŃ.  

3.2.6.  26SygnOt  

Powiadamianie lokatora o wejŜciu kodem lub pastylkŃ Po wejŜciu w podprogram pojawi siň 26 

T/N? UŨywajŃc klawiszy '1' i '3' naleŨy ustawiĺ 'TAK' lub 'NIE' i zatwierdziĺ gwiazdkŃ. Funkcja 

ta jest ustawiana dla wszystkich adres·w fizycznych. 

3.2.7.  27KasCC  

Kasowanie zawartoŜci centrali tj.: Kod·w wejŜcia abonent·w, kodu wsp·lnego, kluczy 

abonent·w, kluczy wsp·lnych 

3.2.8.  28UsFab  

Przywraca centralň do ustawieŒ fabrycznych tj.: Wszystkie nastawy abonent·w wraz z tablicŃ 

abonent·w. Tablica kod·w otwarcia producenta. 

3.2.9.  29SoftV   

WyŜwietla wersjň oprogramowania elektroniki centrali 
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3.3.  P03Abon  

Program do edycji tablicy abonent·w i ich instalacji. Dokonuje zmian w elektronice o numerze 

seryjnym zaprogramowanym  w programie P01Panel - > 11TypPan - > 11Slave 

- > 11Z600001 Oznacza to Ũe panel jest sparowany z centralŃ o numerze seryjnym 

600001.  

Tablica abonent·w w systemie CC4000 skğada siň z adres·w fizycznych i przypisany do nich 

numer·w abonent·w. Numer fizyczny oznacza adres unifonu ustawiany zworkami. Numer 

abonenta oznacza liczbň kt·rŃ naleŨy wybraĺ z klawiatury aby zadzwoniĺ pod wybrany numer 

unifonu (adres fizyczny). Numery fizyczne sŃ zawsze w zakresie 1-255 a numeracja abonent·w 

umoŨliwia wybranie 255 wartoŜci z zakresu 1-9999. Do konfiguracji tablicy abonent·w zalecane 

jest uŨywanie programatora PC. 

3.3.1.  31DodAbn  

Podprogram dodajŃcy numer abonenta do fizycznego adresu. W celu dodania abonenta naleŨy 

wpisaĺ jego numer w polu  31 ABNT nastňpnie adres fizyczny unifonu pod kt·rym ma siň 

znajdowaĺ 31 UNI i zatwierdziĺ gwiazdkŃ. JeŜli pod adresem fizycznym istnieje juŨ numer 

abonenta, wyŜwietli siň bğŃd ER3 Numer abonenta zajňty 

3.3.2.  32UsAbon  

Usuwanie abonenta. NaleŨy podaĺ numer abonenta (nie fizyczny adres)  kt·rego chcemy 

usunŃĺ w polu  31 ABNT i zatwierdziĺ gwiazdkŃ. Kody i zarejestrowane pastylki nie sŃ 

usuwane, lecz pozostajŃ nieaktywne. 

3.3.3.  33PrInit  

Prosta inicjalizacja tablicy abonent·w. Program tworzŃcy tablicň abonent·w od nowa. Numery 

abonent·w sŃ przypisywane w stosunku 1:1 do numer·w fizycznych. Czyli: abonent nr1 - 

unifon1, abonent nr2 - unifon2 itd. W polu 33 ILE? naleŨy podaĺ iloŜĺ abonent·w kt·rŃ 

chcemy zainicjalizowaĺ w zakresie od 1-255. 

3.3.4.  34ZaInit  

Zaawansowana inicjalizacja tablicy abonent·w. UmoŨliwia tworzenie dowolnej tablicy z 

przesuniňciem, numeracjŃ hotelowŃ itp. W pierwszym kroku naleŨy podaĺ numer pierwszego 

abonenta 34 ABNT nastňpnie adres fizyczny pierwszego unifonu od kt·rego ma zaczynaĺ siň 

numeracja 34 UNI nastňpnie iloŜĺ element·w tablicy (lokator·w) 34 ILE Na koŒcu 

naleŨy podaĺ czy utworzyĺ tablicň z wyŨej podanymi parametrami 34 ZAP czy zrobiĺ lukň 

bez abonent·w w podanym wyŨej zakresie unifon·w 34 KAS Do wykonywania wszelkich 

operacji na tablicy abonent·w zalecany jest programator PC. 
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3.3.5.  35KasTab  

Usuwa wszystkie istniejŃce numery abonent·w przypisane do adres·w fizycznych. 

3.3.6.  36NIndyw   

Nastawy indywidualne. Pozwala podejrzeĺ obecne nastawy wybranego abonenta i je zmieniaĺ w 

razie potrzeby. W pierwszym kroku naleŨy wpisaĺ numer wybranego abonenta  36 ABNT 

Kolejne opcje to gğoŜnoŜĺ dzwonienia  36Pdz:3 Czas dzwonienia 36Tdz:20 Melodia 

dzwonka 36Rdz:1 Powiadamianie przy wejŜciu kodem lub pastylkŃ 36SyWe:T 

Dzwonek narastajŃcy 36DzNa:T  Czy abonent jest Video 36Vid:T  

3.3.7.  37TGabin   

Tryb gabinetowy. NaleŨy podaĺ numer abonenta  37 ABNT dla kt·rego chcemy ustawiĺ 

funkcjň. Po zatwierdzeniu pojawi siň aktualny stan funkcji. NaleŨy ustawiĺ ŨŃdanŃ wartoŜĺ i 

zatwierdziĺ gwiazdkŃ.  

3.3.8.  38AbInst   

Instalacja abonent·w. W pierwszym kroku naleŨy podaĺ adres fizyczny unifonu od kt·rego 

program zaczyna poszukiwanie aparatu 38OdUni nastňpnie iloŜĺ poszukiwanych adres·w  

38IleUni Na koŒcu naleŨy podaĺ czas na jaki funkcja ma zostaĺ uruchomiona od 1-

251minut.  

3.3.9.  39SzuZw  

Program poszukujŃcy uszkodzone (poprzez zwarcie) unifony podğŃczone do centrali. 

 

 

3.4.  P04Kody  

Program do edycji kod·w wejŜcia abonent·w. 

3.4.1.  41DodKod  

Funkcja dodajŃca kod otwarcia do abonenta. NaleŨy podaĺ numer abonenta do kt·rego chcemy 

dodaĺ kod  41 ABNT a nastňpnie wpisaĺ kod kt·ry chcemy dodaĺ 41 KOD i zatwierdziĺ 

gwiazdkŃ. 

3.4.2.  42UsKdAb  

UsuŒ kody abonenta. Usuwa wszystkie cztery kody abonenta 
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3.4.3.  43ZmiKod   

Zmienia wybrany kod abonenta. NaleŨy podaĺ numer abonenta kt·remu chcemy zmieniĺ kod  

43 ABNT Nastňpnie kod kt·ry chcemy zmieniĺ    43 STA I nowy kod otwarcia  43 NOW 

Zatwierdzamy gwiazdkŃ. 

3.4.4.  44DodKWs  

Dodaje wsp·lny kod otwarcia dla wszystkich abonent·w. Dodanie nowego kodu zmienia 

poprzednio zapisany kod. W jednej centrali moŨe byĺ tylko jeden kod wsp·lny. Nie ma on 

wpğywu na pozostağe kody abonent·w. 

3.4.5.  45UsuKWs  

Usuwa z pamiňci zapisany wczeŜniej wsp·lny kod otwarcia. 

3.4.6.  46UsWszK  

Usuwa z pamiňci centrali wszystkie kody abonent·w  

3.4.7.  47FabKdy  

Przywraca wszystkie kody abonent·w do wartoŜci fabrycznych (Zgodnych z predefiniowanŃ 

tablicŃ kod·w otwarcia) 

3.5.   P05Klucz   

Program zarzŃdzajŃcy kluczami elektronicznymi zapisanymi w pamiňci centrali 

3.5.1.  51DodKlu  

Dodaj klucz. Funkcja dodajŃca klucz elektroniczny do abonenta. NaleŨy wprowadziĺ numer 

abonenta  51 ABNT i kolejno przykğadaĺ klucze elektroniczne do czytnika  w celu ich 

zarejestrowania  51>>><<< 

3.5.2.  52DKluWs  

Dodaj nieewidencjonowany klucz otwarcia  52>>><<<  W pamiňci centrali jest miejsce na 

tysiŃc kluczy. 

3.5.3.  53UsuKlu   

Usuwa wybrany klucz z pamiňci centrali. JeŜli przyğoŨony klucz byğ juŨ wczeŜniej zarejestrowany, 

centrala potwierdzi usuniňcie. Program usuwa klucze z pamiňci kluczy abonent·w jak i pamiňci 

kluczy nieewidencjonowanych. 
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3.5.4.  54UsKlAb  

Usuwa wszystkie klucze abonenta.  NaleŨy podaĺ nr abonenta kt·rego chcemy klucze usunŃĺ  

54 ABNT i zatwierdziĺ gwiazdkŃ. 

3.5.5.  55UsWszA  

Usuwa wszystkie klucze abonent·w (ewidencjonowane) z pamiňci centrali. Nie ma moŨliwoŜci 

cofniňcia tej operacji. 

3.5.6.  56UsWszW  

Usuwa wszystkie klucze wsp·lne (nieewidencjonowane) z pamiňci centrali. Nie ma moŨliwoŜci 

cofniňcia tej operacji. 

4.   PODĞłCZENIE SYSTEMU 

System CC4000 w podstawowej wersji na jednŃ klatkň schodowŃ skğada siň z elektroniki 

sterujŃcej CC-4000 i panelu cyfrowego PC-4000.  

ZASILANIE  Elektronika sterujŃca CC-4000 i panel PC-4000 zasilane sŃ prŃdem stağym o 

napiňciu 12-13.8V. Aby zachowaĺ prawidğowe warunki pracy systemu, spadki napiňĺ na 

przewodach zasilajŃcych nie mogŃ przekraczaĺ 1,5V. Pğytka CC-4000 moŨe zasiliĺ tylko jeden 

panel SLAVE, panel taki zasilany jest z pinu +12V zğŃcza SLAVE. JeŜli panel mieŜci siň w 

odlegğoŜci wiňkszej niŨ 10m od elektroniki sterujŃcej nie naleŨy zasilaĺ go z pğytki CC-4000, lecz 

osobnego zasilacza prŃdu stağego. Dodatkowo do zasilania panelu PC-4000 zawsze uŨywamy 

przewodu zasilajŃcego o przekroju poprzecznym minimum 1mm^2. W przeciwnym razie istnieje 

ryzyko niepoprawnej pracy systemu. 

UNIFONY podğŃczamy do pğytki CC-4000 do zacisk·w L- i L+  WaŨne aby cağkowita rezystancja 

linii nie przekraczağa 30ohm i nie byğa podğŃczona do Ũadnych obcych urzŃdzeŒ. Prawidğowe 

napiňcie na linii w spoczynku powinno mieŜciĺ siň w granicach 9-10V, a podczas rozmowy 4,5 - 

5,5V 

ELEKTROZACZEP jest sterowany z pğytki panelu PC-4000. Elektrozaczep gğ·wny podğŃczamy 

do wyjŜcia LOCK1 i GND, a elektrozaczep dodatkowy do wyjŜcia LOCK2 i GND . Maksymalna 

obciŃŨalnoŜĺ wyjŜcia LOCK1 to 12V 750mA, a wyjŜcia LOCK2 to 12V 250mA. WyjŜcie LOCK1 

moŨe bezpoŜrednio sterowaĺ elektrozaczepem, elektrozaczepem rewersyjnym/zworŃ. WyjŜcie 

LOCK2 jest zalecane aby sterowağo moduğem przekaŦnikowym. 

PRZYCISK OPUSZCZANIA POSESJI podğŃczamy do pğytki panelu PC-4000 do zacisk·w    

WZ i GND. Przycisk ten moŨe byĺ dowolnym przyciskiem zwiernym. 

PANELE SLAVE podğŃczamy do swojej macierzystej centrali sterujŃcej CC-4000 pod zacisk 

SLAVE zgodnie z oznaczeniami pin·w. Moduğ kamery panelu slave podğŃczamy pod zacisk 

SLAVE na pğytce CC-4000. 
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PANELE MASTER podğŃczamy do dowolnej elektroniki sterujŃcej znajdujŃcej siň w systemie. 

Pod jeden zacisk master  w centrali CC-4000 moŨe byĺ podğŃczonych wiele paneli master (w 

wersji video wymagany jest rozdzielacz sygnağu wizji) 

DYSTRYBUTOR DV-4 ğŃczymy pod zaciski VL, VH, L+, L-. Dystrybutory ğŃczymy r·wnolegle 

do cztero-przewodowej magistrali. Zaciski L+ i L- sŃ zaciskami unifon·w audio. 

SYSTEM WIELOWEJśCIOWY skğadajŃcy siň z iloŜci central wiňkszej niŨ jedna. Wszystkie 

centrale w systemie do poprawnej komunikacji muszŃ byĺ z sobŃ poğŃczone r·wnolegğŃ 

magistralŃ COMM. piňĺ przewod·w w wersji audio i siedem przewod·w w wersji video. 

5.  UŧYTKOWANIE DOMOFONU  

5.1.  PoğŃczenie z lokalem  

Aby uzyskaĺ poğŃczenie z danym lokalem, naleŨy wybraĺ jego numer poprzez kolejne wciŜniňcie 

cyfr, kt·re skğadajŃ siň na numer lokalu i zaczekaĺ. Po upğyniňciu ok. 3 s zwğoki od ostatniego 

wciŜniňcia, kt·re bňdzie oznaczağo zakoŒczenie cyklu wybierania numeru mieszkania, system 

zinterpretuje to, jako ŨŃdanie zrealizowania poğŃczenia z wybranym numerem.  

KaŨde prawidğowe wybranie cyfry jest potwierdzane wyŜwietleniem cyfry oraz sygnale 

dŦwiňkowym z gğoŜnika kasety. Po kaŨdym naciŜniňciu cyfry zegar systemowy odlicza czas ok. 3 

sekund. JeŜli w tym czasie wybierzemy nastňpnŃ cyfrň program utworzy z kolejnych cyfr numer 

lokalu. 

Pr·ba wybrania liczby dğuŨszej niŨ 4-cyfrowa nie spowoduje zmiany stanu wyŜwietlacza i 

wybrany numer bňdzie traktowany jako poprawny do chwili odliczenia przez zegar systemowy 

upğyniňcia czasu ok. 3s. JeŜli w trakcie wprowadzania cyfr popeğniony zostanie bğŃd, moŨna 

wykasowaĺ zawartoŜĺ wyŜwietlacza poprzez naciŜniňcie klawisza ó#ôi wprowadziĺ numer od 

poczŃtku. 

Po poğŃczeniu z lokalem domofon generuje sygnağ dzwonienia, trwajŃcy zaprogramowany 

uprzednio czas, domyŜlnie przez 25s. Emitowany sygnağ dŦwiňkowy skğada siň z sygnağ·w 

akustycznych z przerwŃ ok. 1 s w trakcie kt·rej system sprawdza stan sğuchawki. Podniesienie 

sğuchawki w lokalu spowoduje zainicjowanie poğŃczenia akustycznego pomiňdzy unifonem a 

panelem rozm·wnym, limitowanym czasowo do ok. 30sekund (wartoŜĺ standardowa). 

Dzwonienie, jak r·wnieŨ oczekiwanie moŨna w kaŨdej chwili przerwaĺ, wciskajŃc klawisz 

oznaczony ó#ô. Wybrany numer zostanie wtedy usuniňty z wyŜwietlacza, a system domofonowy 

jest przygotowany do przyjňcia innego numeru. 

W trakcie rozmowy w kaŨdej chwili moŨna uruchomiĺ zaczep elektromagnetyczny przez 

przyciŜniňcie przycisku uruchomienia zaczepu znajdujŃcego siň na unifonie lub przyğoŨenia 

klucza zbliŨeniowego do czytnika. Uruchomienie zaczepu dodatkowego nastňpuje po naciŜniňciu 

drugiego przycisku unifonu. 
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5.2.  Korzystanie z kod·w otwarcia. 

KorzystajŃc z wbudowanego w domofon cyfrowy funkcji kodu otwarcia lokator moŨe wejŜĺ na 

klatkň schodowŃ, nie uŨywajŃc klucza do drzwi wejŜciowych. Kod otwarcia moŨe byĺ ustalony 

zar·wno przez instalatora w fazie programowania systemu jak r·wnieŨ juŨ po uruchomieniu 

systemu przez lokatora w spos·b om·wiony poniŨej. Aby skorzystaĺ z funkcji kodu otwarcia 

naleŨy:  

1.wybraĺ na klawiaturze numer swojego lokalu - numer ten pojawi siň na wyŜwietlaczu, 

2. zatwierdziĺ wyb·r naciskajŃc klawisz oznaczony ó*ô. Po tym na wyŜwietlaczu pojawi siň napis 

Kod?____ , wtedy naleŨy: 

3.wybraĺ cztery cyfry swojego kodu otwarcia i zaczekaĺ. 
UWAGA: 

1.Cyfra '0' w kodzie nie jest cyfrŃ znaczŃcŃ, o ile znajdujŃ siň na poczŃtku liczby i moŨna jŃ 
pominŃĺ. 
2.JeŜli kod zostağ wprowadzony poprawnie, zaczep elektromagnetyczny zostanie wğŃczony na 
okreŜlony, zaprogramowany czas. 

 

5.3.  Funkcja szybkiego wejŜcia do klatki schodowej 

Funkcja ta moŨe byĺ aktywowana tylko z panelu master. UmoŨliwia ona wejŜcie do klatki 
schodowej bez nawiŃzywania poğŃczenia z lokalem. Podczas trwajŃcego poğŃczenia z panelu 
master, lokator po 3krotnym naciŜniňciu przycisku otwierania aktywuje funkcjň na 4minuty. Po 
wejŜciu na teren posesji, aby wejŜĺ do klatki schodowej naleŨy wybraĺ ponownie numer lokalu z 
kt·rego aktywowano funkcjň szybkiego wejŜcia. Drzwi otworzŃ siň automatycznie bez 
nawiŃzywania poğŃczenia z lokalem, wyğŃczajŃc tym samym funkcjň. 

 

5.4.  Tryb gabinetowy  

Tryb pozwalajŃcy na automatyczne otwieranie drzwi wejŜciowych. JeŜli funkcja jest aktywna, 
sğuchawka abonenta zdjňta z wideğek, po wybraniu lokatora drzwi otworzŃ siň automatycznie 
bez podejmowania rozmowy. Przy zağoŨonej sğuchawce, unifon zachowuje siň normalnie. 
Funkcjň moŨe tylko wğŃczyĺ/wyğŃczyĺ administrator systemu. 

 

 

Â NiezaleŨnie od czasu naciskania tego przycisku, rygiel otwierany jest na okreŜlony czas 

(standardowo 5 sekund). 
Â Wszystkie podane wyŨej czasy moŨna zmieniĺ wykorzystujŃc odpowiednie procedury 

instalacyjne, opisane w niniejszej instrukcji.  
Â RozğŃczenie nastňpuje w wypadku odğoŨenia unifonu lub przekroczenia ustalonego czasu           
rozmowy lub przyciŜniňcia klawisza '#' na klawiaturze panelu. 
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6.  SCHEMATY POĞłCZENIOWE 

6.1.  Podstawowe video  

PoniŨej schemat podğŃczenia systemu w wersji podstawowej video. W tym ukğadzie, dla 

uproszczenia elektronika sterujŃca CC-4000 powinna byĺ zamontowana w obudowie panelu PC-

4000. PoğŃczenia pomiňdzy pğytkŃ panel a elektronikŃ wykonujemy moŨliwie kr·tkimi 

przewodami. ZğŃcze gğ·wne pğytki panelu podğŃczamy do zacisk·w elektroniki oznaczonych jako 

SLAVE zgodnie z ich oznaczeniami, czyli GND do GND,  SERA do SERA itd. KolejnoŜĺ 

przewod·w w zğŃczu SLAVE jest zgodna z kolejnoŜciŃ na pğytce panel 1:1.  

Zaciski sygnağu wizji w zğŃczu SLAVE zaznaczone sŃ biağym tğem i majŃ oznaczenia VPL, VPH i 

GND. PodğŃczamy je do bezpoŜrednio do moduğu kamery zgodnie z oznaczeniami 'VPL' do 'L' , 

'VPH' do 'H' , 'GND' do 'GND' . 

WyjŜcia zaczep·w podğŃczamy zgodnie z schematem. Zaczep gğ·wny moŨe byĺ 

zworŃ/zaczepem/zaczepem rewersyjnym o pobieranym prŃdzie maksymalnym do 750mA. Po 

przekroczeniu prŃdu maksymalnego panel automatycznie rozğŃczy to wyjŜcie. 

Przycisk wyjŜcia sğuŨy jako dodatkowy przycisk wyzwalajŃcy zaczep gğ·wny, jest to zwykğy 

przycisk zwierny.  

'ZACZEP2' jest to wyjŜcie prŃdowe bez izolacji galwanicznej, dlatego teŨ moŨe sterowaĺ innym 

urzŃdzeniami tylko poprzez dodatkowy przekaŦnik. Jego obciŃŨalnoŜĺ to 250mA. 

Do podğŃczenia unifon·w i monitor·w sğuŨy czteroprzewodowa magistrala. Wszystkie unifony 

audio ğŃczymy r·wnolegle do zacisk·w 'L+ ' i 'L-'. Wszystkie dystrybutory video ğŃczymy 

r·wnolegle do zacisk·w 'L+ ' i 'L- ' i 'VL' i 'VH'. 
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6.2.  Podstawowe audio  

PoniŨej schemat podğŃczenia systemu w wersji podstawowej audio. W tym ukğadzie, dla 

uproszczenia elektronika sterujŃca CC-4000 powinna byĺ zamontowana w obudowie panelu PC-

4000. PoğŃczenia pomiňdzy pğytkŃ panel a elektronikŃ wykonujemy moŨliwie kr·tkimi 

przewodami. ZğŃcze gğ·wne pğytki panelu podğŃczamy do zacisk·w elektroniki oznaczonych jako 

SLAVE zgodnie z ich oznaczeniami, czyli GND do GND,  SERA do SERA itd. KolejnoŜĺ 

przewod·w w zğŃczu SLAVE jest zgodna z kolejnoŜciŃ na pğytce panel 1:1.  

WyjŜcia zaczep·w podğŃczamy zgodnie z schematem. Zaczep gğ·wny moŨe byĺ 

zworŃ/zaczepem/zaczepem rewersyjnym o pobieranym prŃdzie maksymalnym do 750mA. Po 

przekroczeniu prŃdu maksymalnego panel automatycznie rozğŃczy to wyjŜcie. 

Przycisk wyjŜcia sğuŨy jako dodatkowy przycisk wyzwalajŃcy zaczep gğ·wny, jest to zwykğy 

przycisk zwierny.  

'ZACZEP2' jest to wyjŜcie prŃdowe bez izolacji galwanicznej, dlatego teŨ moŨe sterowaĺ innym 

urzŃdzeniami tylko poprzez dodatkowy przekaŦnik. Jego obciŃŨalnoŜĺ to 250mA. 

Do podğŃczenia unifon·w sğuŨy dwuprzewodowa magistrala. Wszystkie unifony ğŃczymy 

r·wnolegle do zacisk·w 'L+ ' i 'L- '.  
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6.3.   System wielowejŜciowy 

PoniŨej schemat podğŃczenia systemu w wersji wielowejŜciowej. Ukğad taki stosujemy wszňdzie 

gdzie zachodzi potrzeba komunikacji z lokatorami z wejŜĺ gğ·wnych. W poszczeg·lnych klatkach 

panele z elektronikami sterujŃcymi sŃ skonfigurowane tak jak w punktach powyŨej (zaleŨnie czy 

video/audio). Dla uğatwienia instalacji moŨna elektroniki sterujŃce zamontowaĺ poza panelami. 

Aby system zbudowany z pojedynczych system·w na jednŃ klatkň stağ siň systemem 

wielowejŜciowym naleŨy wszystkie elektroniki sterujŃce spiŃĺ r·wnolegğŃ magistralŃ 

komunikacyjnŃ oznaczonŃ na pğytce CC-4000 jako 'COMM'. W wersji audio jest to piňĺ 

przewod·w, dla video siedem. Magistrala ta zawiera w sobie komunikacje cyfrowŃ RS485, 

sygnağy audio i video. Dla wersji audio ğŃczymy r·wnolegle wszystkie zaciski G,B,A,S,M  we 

wszystkich pğytkach CC-4000. W wersji video sŃ to zaciski G,B,A,  S,M, H,L.  W wersji video, aby 

zapobiec znieksztağceniom obrazu z paneli MASTER naleŨy zmostkowaĺ zaciski H i L przy 

pomocy rezystora o wartoŜci 470ohm w najbardziej oddalonych od siebie pğytkach CC-4000. 

Panel furtkowy MASTER natomiast podğŃczamy pod zacisk MASTER na pğytce elektroniki CC-

4000. Nie ma znaczenia pod kt·rŃ pğytkň elektroniki sterujŃcej podğŃczamy panel MASTER. Z 

reguğy powinna to byĺ elektronika do kt·rej jest najkr·tsza droga dla przewod·w 

poğŃczeniowych. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe zğŃcze MASTER na pğytce CC-4000 nie ma zacisku 

'12V'. Wszystkie panele MASTER muszŃ byĺ zasilane z lokalnego zasilacza prŃdu stağego. 

WykonujŃc poğŃczenia pomiňdzy urzŃdzeniami naleŨy w miarň moŨliwoŜci unikaĺ topologii typu 

"gwiazda". IdealnŃ topologia jest "magistrala". W przypadku poğŃczenia urzŃdzeŒ w "gwiazdň" z 

dğugimi odgağňzieniami mogŃ pojawiĺ siň odbicia uniemoŨliwiajŃce komunikacjň. 

W systemie CC4000 nie istnieje  ograniczenie co do iloŜci paneli nadrzňdnych. Dodatkowo nie 

ma ograniczenia w iloŜci paneli podğŃczonych do jednej elektroniki sterujŃcej. Pod jeden zacisk 

MASTER na pğytce CC-4000 moŨna na przykğad podğŃczyĺ cztery panele furtkowe (w wersji 

video naleŨy doğoŨyĺ przeğŃcznik wizji).  

Podczas dzwonienia z panelu furtkowego dŦwiňki dzwonka sŃ dwukrotnie przyspieszone w celu 

rozr·Ũnienia przez abonenta. Rozmowa z panelu MASTER z dowolnŃ klatkŃ schodowŃ w Ũaden 

spos·b nie blokuje  pozostağych wejŜĺ podrzňdnych.  

Gğ·wne cechy panelu skonfigurowanego jako 'MASTER'  
ü Nie wymaga przypisanej elektroniki sterujŃcej. 
ü Komunikuje siň z zasobami kaŨdej elektroniki podğŃczonej do systemu.  
ü Nie r·Ũni siň niczym sprzňtowo i programowo od panelu SLAVE.  
ü Wymaga wğasnego zasilacza prŃdu stağego. 

ü Dostňp tylko do programu P01Panel , pozostağe zablokowane. 

ü PodğŃczany tylko do zacisk·w 'MASTER' pğytki CC-4000 
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