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Dla rozebrania aparatu należy odkręcić 4 wkręty 
znajdujące się na spodniej części podstawy i 
delikatnie rozdzielić połówki obudowy holdera. 
W zależności od typu aparatu i roku produkcji 
można napotkać różne płytki główne. Poniżej 
zestawiono krótkie charakterystyki umożliwiające 
łatwą identyfikację unifonu 
a).płytka unifonu starego typu tzw. Bartar 
współpracujący z centralami TD-1 i TD-2 (fot.1) 
b).klasyczny TCL, współpracujący z centralami 
TD-3, TD-4, TD-6 oraz CC1000&CC1500 
 

 
 
Na obu zdjęciach jest widoczny potencjometr 
regulacji tzw. efektu lokalnego, fabrycznie 
ustawiany na minimum szkodliwych sprzężeń 
akustycznych pomiędzy mikrofonem i głośnikiem 
słuchawki unifonu,  
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UWAGA: regulacja efektu lokalnego nie powinna    
         być przeprowadzana bez wyraźnej potrzeby. 

 
1. Montaż unifonu. 
Przewody instalacyjne LINE i GND przychodzące z 
centrali należy przylutować do pół lutowniczych 
płytki kontraktowej znajdującej się na spodniej 
części holdera, zwracając uwagę na biegunowość 
połączenia. Plus („+”) należy połączyć z 
przewodem LINE.  Minus („-”) z przewodem GND. 
UWAGA:  
W aparatach wyprodukowanych po I kw. 2009r 
lutowanie zostało zamienione na wygodne 
mocowanie przewodów w kostce połączeniowej. 
W przypadku kłopotów z montażem, lub 
niewłaściwą pracą aparatu prosimy o telefoniczny 
kontakt z działem serwisu firmy  
(42) 639-98-70. 
 

Życzymy Państwu zadowolenia w 
użytkowania naszego aparatu. 

 
 Zakaz umieszczania zużytego sprzętu  
łącznie z  innymi odpadami 
 

 

 Producent: 
  CYFRAL  Chabelska i Wspólnicy S.J. 
  ul. Konstantynowska 62/70, 95-100 ZGIERZ 
  tel. (42)  639 – 98 – 70 
  fax (42)  639 – 98 – 77 
  e-mail: info@cyfral.pl 
  WWW: www.cyfral.pl 

APARAT DOMOFONOWY 
CYFRAL TCL   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Fot. 1 

Fot.2 
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Szanowni Państwo ! 
Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się 
Państwo na zakup aparatu domofonowego typu 
TCL. Wierzymy, że dobra jakość i funkcjonalność 
naszego produktu spełni Państwa oczekiwania. 
 
UWAGA: 
• Aparat zapewnia prawidłowe działanie w 

systemach analogowych CYFRAL opartych na 
centralach typu TD-3, TD4, TD-6 oraz 
systemach cyfrowych CC1000&1500. Starsze 
systemy oparte na centralach TD1 i TD2 są 
obsługiwane przez wersję unifonu oznaczoną 
symbolemTCL/B 

• Wersje unifonu TCL i TCL/B nie są ze sobą 
kompatybilne 

  
 
2. Opis przełączników funkcyjnych. 
 

Na rysunku (rys.1) przedstawiono 
rozmieszczenie podstawowych elementów 
funkcyjnych aparatu, które pozwalają na: 
a. regulację sygnału wywołania, którego poziom 

głośności można ustawić dwustopniowym 
przełącznikiem 3 w pozycji: 

� ON – włączony 
� OFF – wyłączony 

b. optyczną sygnalizację wywołania diodą 
elektroluminescencyjną LED – 1 

c. uruchomienie zaczepu elektromagnetycznego 
– przycisk 2 
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Rys. 1 
 
3. Demontaż aparatu. 
 
Aparat domofonowy TCL nie wymaga demontażu 
dla podłączenia go do instalacji domofonowej, 
ponieważ punkty dołączenia przewodów oraz 
punkt regulacyjny znajdują się na spodniej części 
podstawy aparatu.  


