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VIDEOMONITOR V7

INSTRUKCJA OBSLUGI, INSTALACII I PROGRAMOWANIA
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WSTEP

Przed przystgpieniem do montazu urzadzenia nalezy zapoznac sie z ponizszg instrukcja
obstugi. Montaz moze przeprowadzac jedynie wykwalifikowana osoba z odpowiednimi
uprawnieniami.

Niniejsza instrukcja dotyczy Videomonitora V7 ktory jest czescig systemu CC4000. Opis
programowania i tgczenia w cato$¢ z pozostatymi elementami systemu znajduje sie w
Instrukcja Systemu CC4000.

Videomonitor i urzadzenia do niego podtagczane dopuszczone sg tylko i wytgcznie do zasilania
napieciem bardzo niskim (ELV) o wartosci nieprzekraczajgcej dopuszczalnego napiecia
dotykowego bezpiecznego. Urzadzenia zasilajgce (zasilacze 12V DC) muszg spetnia¢ normy
EMC i bezpieczenstwa zgodne z obowigzujgcymi normami Unii Europejskiej i zapewniac petng
izolacje galwaniczng od sieci energetycznej.

Napiecie : 12V DC
Pobér pradu : Max. 600 mA
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OPIS ZLACZ:
> Power Zasilanie 12V, z lokalnego zasilacza lub dystrybutora DV-4
> TV-out Wyjscie kompozytowe obrazu monitora
» Lock OUT Styk NO wyzwalany przyciskiem bramy
> IN Gniazdo do podtaczenia dystrybutora DV-4
> OUT Gniazdo do podtaczenia nastepnego monitora
> CAM1 Wejscie dodatkowej kamery 1
> CAM2 Wejscie dodatkowej kamery 2
> DOOR1 Ztacze do podtaczenia przycisku dzwonka do drzwi

OPIS PRZYCISKOW:

HH - Sterowanie bramg (zwiera na 2s styk Lock OUT)

- Podejmowanie i zakanczanie rozmowy

- Wejscie do menu nastaw monitora

- Podglad z kamery przy wejsciu

o-H. - Zwalnianie rygla wejscia gtéwnego
— - Przekierowanie rozmowy lub rozmowa wewnetrzna
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Monitor nalezy zamontowac z dala od urzadzen emitujgcych zaktocenia elekromagnetyczne,
czyli wszelkiego rodzaju zasilacze impulsowe, tadowarki, komputery.

W miare mozliwosci monitor powinno sie montowa¢ w miejscach nienarazonych na dziatanie
wilgoci, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury.

USTAWIENIA

Po wcisnieciu przycisku ustawienia # w stanie spoczynku ukaze sie menu. Do poruszania
sie po nastawach stuzg przyciski "+" i "-", do zatwierdzania przycisk "ustawienia", do
wychodzenia poziom wyzej przycisk "rozigcz".

Ustawienia sktadajg sie z grup:

1. SYSTEM:

e Jezyk - Do wyboru Polski, Angielski, Chinski

e Czas - Aktualny czas i data

e Zaawansowane - Informacje o urzadzeniu, zarzadzanie plikami
2. DZWIEK:

e Wybdr dzwonka - wybdr melodyjki potgczenia przychodzacego od 1 do 10
e Glo$nos¢ dzwonka - dobor gtosnosci dzwonka w zaleznosci od pory dnia
3. USTAWIENIA:

e Tryb - w systemie CC4000 bezwzglednie Slave
e Tryb zapisu - audio/video - zapis rozmowy na karcie SD
e Obstuga 2 wejscia - W CC4000 nieistotne
e (Czasy otwarcia - W CC4000 nieistotne
e Detekcja ruchu - W CC4000 nieistotne
e Wiadomosci - W CC4000 nieistotne
4. ALARM:
e Dla monitora pracujgcego jako Slave nieaktywne
5. EKRAN:
e Nastawy jasnosci, kontrastu i nasycenia barw obrazu
6. PLIKI:

e Przegladarka plikow zapisanych na karcie SD urzadzenia

INTERKOM

Monitory V7 mozna faczy¢ kaskadowo do trzech sztuk na jeden lokal. Potgczenie
przychodzace do lokalu bedzie widoczne i styszalne na wszystkich, maksymalnie trzech
monitorach. Odebranie potgczenia na jednym z nich spowoduje wygaszenie pozostatych.
Natomiast podczas rozmowy nacisniecie przycisku "interkom" pozwala na przekierowanie
rozmowy na pozostate monitory.
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Dodatkowo naci$niecie przycisku "interkom" w stanie spoczynku pozwoli na prowadzenie
rozmowy wewnetrznej.

Monitory tgczymy z sobg korzystajac z ztgcz "IN" i "OUT". Pierwszy monitor podtgczony jest
do dystrybutora przez ztacze "IN". Z pierwszego monitora z ztgcza "OUT" prowadzimy
przewdd do ztgcza "IN" kolejnego monitora.
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Rys. 3 Podtaczenie wielu monitorow w obrebie jednego lokalu

taczac monitory zgodnie z rysunkiem 3, kazdy monitor nalezy zasili¢ z osobnego zrddta.
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STEROWANIE BRAMA

Videomonitor V7 posiada dodatkowe wyjscie przekaznikowe NO do sterowania na przyktad
mechanizmem bramy. Po nacis$nieciu przycisku bramy na panelu przyciskdw monitora, styki
przekaznika zewrg sie na czas okoto 2 sekund.

FUNKCJA DZWONKA DO DRZWI

Aby korzystac z funkcji dzwonka do drzwi nalezy do ztgcza DOOR1, pod zaciski GND i AUDIO
podtaczy¢ zwierny przycisk dzwonkowy. Po zwarciu w/w zaciskdw monitor wydaje z gtosnika
podwdjny gong.

Dane techniczne urzadzenia:

> Napiecie zasilajgce .......ccoevvevviiiiiiiiiinnnens 12-13,8V DC stabilizowane

> Maksymalny pobdr pradu w spoczynku...... 250 mA

> Maksymalny pobdr pradu podczas pracy.... 600 mA

> Obicigzalnos$¢ wyjscia Lock-OUT ................ 1A

> Temperatura Pracy....cccccevveeirenrennsenssnnsennss 0-50°C

> Wyswietlacz.....ooeeveevei, 7" LCD TFT

> RozdzielczoS¢ ekranu........ccceeeeeeeeiiieienenn, 800x480

> Standard .....oociviiiii PAL/NTSC

> Format zapisu .......cccovvviiinniiiniinniennnenans JPEG

> Zewnetrzna pami€C......ccccevvveviieieiieieeneeenn, Karta SD max 32GB Klasa > 9



